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Résumé

Différents acteurs (autorités organisatrices, opérateurs de transports, opérateurs de service, etc.)
expriment aujourd’hui de maniere unanime le souhait de disposer de données interopérables et de
qualité.

Pour répondre a cette attente, 'AFIMB a proposé une démarche aux acteurs transports ayant pour
objectif de faciliter les échanges de données et de garantir I'interopérabilité. Un groupe de travail a été
constitué fin 2012 en réunissant 'ensemble des parties prenantes (autorités organisatrices, opérateurs de
transports, opérateurs de SIM, etc.). Animé par 'UTP, ce groupe a souhaité se concentrer sur le sujet
des « arréts transports » et a successivement :

* mis en évidence l'intérét d’harmoniser la description des arréts transports selon un méme modéle
& de partager les bases de données (cf. partie 1) ;

N

» élaboré et adopté un tel « modéle d'arrét » a partir du cadre fixé par les normes (cf. présent
document) ;

» dressé une liste d’exigences de qualité a respecter lorsqu’on souhaite utiliser ce modéle (cf.
partie 3) ;

» examiné des scénarios pour le partage des bases de données, conformes au « modele d’arrét »,
entre différentes applications transports (cf. partie 4).

Le présent document document constitue une synthése qui présente le résultat de I'ensemble des
travaux lié au « modeéle darrét ». Les différents travaux sont réalisés en s’adossant aux modéles
proposés par les documents de normalisation et en s’adaptant aux cas d’usages rencontrés en France.

Il s'agit donc d'une description compléte du modele d'arrét partagé tel qu'il a été défini par le groupe de
travail. Ce modéle d'arrét partagé s'applique sur un « périméetre de base » c'est a dire un périmétre
correspondant au « caeur » des applications transports les plus fréquentes (et non comme un modéle
couvrant I'exhaustivité des besoins).

Le modéle est représenté en utilisation le formalisme UML (Unified Modelling Language) mais sa
description textuelle permet une compréhension aisée du contenu de ce modéle méme a des non
spécialistes de la méthode.

Les définitions des concepts et de leurs propriétés sont également détaillés.

Le modele d'arrét partagé est basé sur un modele générique normalisé, plus large en ce qui concerne le
périmétre fonctionnel que le modeéle d'arrét partagé Cependant, le présent document indique des
possibilités d’extension du modele d’arrét partagé sans remettre en question les parties existantes et
approuvées grace a la modularité respectée dans la conception du modéle.
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1. Introduction

1.1. Contexte

Le GT Qualité des données a engagé une démarche pour définir, sous la forme d'un document de
référence, les caractéristiques et exigences de qualité des données transport a recommander.

L'objectif des travaux est de :
1) construire un modéle d'arrét partagé a partir du cadre fixé par les documents de normalisation
(IFOPT et NeTEX). Il s’agit notamment pour cela de :
e proposer une structuration et une hiérarchisation des arréts (clarifier les concepts de lieu
d’arrét, arrét physique, arrét commercial, etc.) ;

» décrire les caractéristiques souhaitées pour les arréts de ce modele et les exigences de
qualité pour ces caractéristiques Pour la question particuliere des identifiants, compte-
tenu de I'existence de la norme NF P 99 502, une codification partagée des arréts sera
recherchée ;

2) expliquer l'intérét du modéle et proposer des scénarios pour sa mise en ceuvre ;

3) dans le contexte INSPIRE, en complément du premier objectif, de définir en partenariat avec les
experts de IGN les régles de transformation permettant de passer du modéle d’'arrét (métier) vers
le modéle INSPIRE.

Les différents travaux sont réalisés en s'adossant aux modeéles proposés par les documents de
normalisation et en s'adaptant aux cas d'usages rencontrés en France.

Ce document constitue une synthese qui présente le résultat de I'ensemble des travaux répondants a
l'objectif 1). Il s'agit donc d'une description compléte du modele d'arrét partagé tel qu'il a été défini par le
groupe de travail. Ce modéle d'arrét partagé s’applique sur un « périmétre de base » c’est a dire un

périmétre correspondant au « coeur » des applications transports les plus fréquentes (et non comme un
modéle couvrant I'exhaustivité des besoins).

1.2. Contenu du document

Ce document est centré sur la présentation du modéle résultant de I'étude et ne présente pas les travaux
intermédiaires (argumentaires, analyse des situations rencontrées, etc.). Il conviendra donc de se référer
aux documents intermédiaires pour disposer d'une vue globale de I'étude.

Ce document présente :
1. une introduction ;

2. une présentation de la structuration des arréts ;

3. une présentation du modéle des arréts (c’'est-a-dire les classes, leurs relations et les principaux
attributs) ;

une présentation exhaustive des attributs des arréts retenus ;

5. des annexes rappelant les définitions et permettant de faire le liens entre ce modele et des
concepts et modeles utilisés dans d'autres contextes.

Dans ce qui suit, on utilisera, le terme IFOPT ou IFOPT/NeTEx pour le modele de données issu de la
spécification EN 28701 (IFOPT), tel qu'il a été restructuré et complété par les éléments définis lors de
I'élaboration de la norme NeTEXx.
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2. Structuration des arréts

2.1. Objectifs

La structure, ici proposée pour les arréts, a pour vocation de répondre a plusieurs critéres :

1. la structuration proposée doit naturellement étre simple a mettre en ceuvre pour tous les acteurs
du domaine, et donc s'adapter aux situations et concepts généralement rencontrés ;

2. la structuration proposée doit naturellement, dans la mesure du possible, respecter des normes
du domaine, en particulier IFOPT et NeTEx (garantie de qualité de structure, de cohérence, de
pérennité ou encore possibilité d'échange trés direct au travers de NeTEX) ;

3. la structure proposée doit étre la plus simple possible et donc limiter au strict minimum le nombre
de niveaux de structure. Elle doit aussi étre simple a appréhender pour les acteurs du domaine ;

4. la structure proposée doit étre non ambigué : cela porte a la fois sur la définition donnée aux
différents niveaux, mais aussi sur la capacité a mettre en ceuvre cette structure sans hésitation
face a une situation réelle donnée.

2.2. Structure proposée
2.2.1. Structure

La structure proposée est représentée par la figure 1 ci-dessous. C'est une structure d'imbrication
hiérarchique forte.

Groupe de Lieu

Lieud’ arrét monomodal (arrétcommercial)

Zone d’ embarquement

Figure 1 — Structuration des arréts

Le typage proposé de chaque niveau (voir les définitions ci-dessous) est suffisamment fort pour que cette
structure soit trés systématique dans sa mise en ceuvre : I'objectif est de toujours savoir comment réaliser
le groupement et la hiérarchisation face a une situation donnée.

Il est aussi important de noter qu'il n'y a pas de récurrence des niveaux : chaque élément d'un niveau
peut contenir des éléments du niveau directement inférieurs, mais il ne contiendra jamais ni des éléments
du méme niveau ni des niveaux supérieurs.

Les différents acteurs pourront naturellement utiliser tout ou partie de cette structure en fonction de leur
besoin et des données dont ils disposent. On pourra toutefois, afin de faciliter l'interopérabilité et les
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échanges, envisager d' «imposer» la disponibilité du niveau Lieu d’arrét monomodal (arrét commercial)
: ce niveau (et uniquement celui-ci) semble pouvoir en effet étre rendu disponible par tous les acteurs.

Quatre niveaux hiérarchiques d’arrét sont disponibles (comme en ile-de-France) :
1. Groupe de lieux ;
2. Lieu d’arrét multimodal ;
3. Lieu d’arrét monomodal et péle monomodal ;
4

Zone d’embarquement (quai de train , de bus, de tram...).
La figure 2 ci-dessous fournit une vue arborescente de cette structuration, et y fait de plus apparaitre la

notion d'acces :

Groupe de Lieu

!
Lieu d” arrét Lieu d” arrét Lieu d” arrét
monomodal monomodal monomodal

: Zone Zone . Zone
d embarquement d’ embarquement d’ embarquement
Figure 2 — Structuration des arréts: vue hiérarchique compléete

L'accés de lieux peut étre rattaché uniquement aux Lieux d’arrét monomodal ou aux Lieux d’arrét
multimodal (voir sa définition ci-dessous).

La figure 3 ci-dessous est un exemple de mise en ceuvre de cette hiérarchie sur un petit péle monomodal
bus (réseau SQYBUS de Saint-Quentin-en-Yvelines).
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Lycee de Le Jules
Villaroy Corbusier Michelet

GUYANCOURT
Lycée de Villaroy

L
Figure 3 — Exemple de mise en ceuvre de la structuration des arréts

2.3. Définitions

Les lignes ci-dessous fournissent les définitions précises des niveaux proposés. lls correspondent tous a
des concepts normalisés (et héritent donc de leur définition compléte) gu'ils spécialisent pour le contexte
du modeéle d'arrét partagé francais.

2.3.1. ZONE D’EMBARQUEMENT

Elle correspond précisément a la notion normalisée IFOPT de ZONE D'EMBARQUEMENT (quay en
anglais) : lieu tel qu’'une plate-forme, zone ou quai ou les voyageurs peuvent accéder aux véhicules de
transport public, taxis, cars et tout autre mode de transport.

La zone d’embarquement est, dans le contexte du modéle d'arréts partagé, forcément monomodale. Cela
peut localement avoir un impact sur quelques cas de quais partagés tram + bus : le choix est alors fait de
définir deux objet distincts qui seront groupés au sein d'un LIEU D’ARRET multimodal.

On ne retiendra pas la possibilité qu'offre la norme, qu'une zone d’embarquement contienne des sous-
zones d’embarquement.
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2.3.2. LIEU D’ARRET monomodal

Il correspond & une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRET (STOP PLACE en
anglais) : lieu comprenant un ou plusieurs emplacements ou les véhicules peuvent s’arréter et ou les
voyageurs peuvent monter a bord ou descendre des véhicules ou préparer leur déplacement.

Ce type de lieu ne contiendra que des possibilités d’accés a des véhicules d'un méme mode (le mode
desservi sera donc l'un de ses attributs). Il correspond a ce qui est souvent appelé arrét commercial
(mais les vocabulaires varient...).

Il peut contenir des ZONES D’EMBARQUEMENT. Dans ce cas, c'est un regroupement des ZONES
D’EMBARQUEMENT dédiées a un méme mode. Si I'information n’est pas disponible, le LIEU D’ARRET
Monomodal pourra ne pas référencer de ZONE D’EMBARQUEMENT.

Le LIEU D’ARRET Monomodal, en plus de la contrainte de mode, porte une contrainte de nom : toutes
les zones d’embarquement d’un LIEU D’ARRET Monomodal doivent porter le méme nom. Si ce n’est pas
le cas, on définit plusieurs LIEUX D’ARRETS Monomodaux que l'on regroupe au sein d'un pole
monomodal.

Le LIEU D’ARRET Monomodal ne peut pas contenir d’autres LIEUX D'’ARRETS.

La notion de correspondance est implicite au sein d'un LIEU D’ARRET Monomodal.

Une ZONE D’EMBARQUEMENT n’appartient qu’a un seul LIEU D’ARRET Monomodal.

Le LIEU D’ARRET Monomodal peut étre typé. En plus de son mode, il dispose des types suivants (note :

cette classification ne fait pas partie du champ de la normalisation) :

« Arrét commercial : contient obligatoirement des ZONEs D’EMBARQUEMENT portant le méme

nom et correspondant généralement (mais pas obligatoirement) a l'aller et au retour d’'une ou
plusieurs lignes ;

» Gare : station ferrée (n'a pas 'obligation de référencer de ZONES D’EMBARQUEMENT) ;
» Aéroport : dédié a I'aérien (n 'a pas I'obligation de référencer de ZONES D’EMBARQUEMENT) ;

e Port: dédié au maritime ou au fluvial (n'a pas l'obligation de référencer de ZONES
D'EMBARQUEMENT).

S'il ne correspond a aucune de ces situations, il n’est pas typé. On pourra éventuellement envisager
d'ajouter des types plus spécifiques pour mieux prendre en compte les systemes existants (par exemple
un type Zone de Lieu STIF pour identifier une ZDL STIF).

2.3.3. Po6le Monomodal

Il correspond aussi a une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRET (STOP PLACE
en anglais).

Dans un certain nombre de cas, on trouve des LIEUx D’ARRET Monomodaux de méme mode et portant
des noms différents, mais que l'on souhaite grouper (pour des raisons de proximité et de
correspondance) : on utilise alors un Péle Monomodal.

Ce type de lieu contiendra au moins deux LIEUX D’ARRET Monomodaux.

Il ne contient pas de ZONE D’EMBARQUEMENT. Plus précisément, il contient des LIEUX D’ARRET
Monomodaux qui eux peuvent contenir des ZONES D’EMBARQUEMENT.

La notion de correspondance est implicite au sein d'un Péle Monomodal. Cela signifie qu'une
correspondance est possible (en terme de distance) entre n'importe que couple de ZONE
D’EMBARQUEMENT des LIEUX D’ARRET Monomodaux constituant le Péle Monomodal. Toutefois cela
n'implique pas nécessairement la mise en cohérence des horaires de passage des lignes desservant le
Pole.

2.3.4. LIEU D’ARRET Multimodal

Il correspond aussi a une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRET (STOP PLACE
en anglais).

Ce type de lieu contiendra impérativement des possibilités d’acces a des véhicules de plusieurs modes.
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Il contiendra au moins deux objets fils (de type LIEUX D’ARRET Monomodal ou Péle Monomodal).

Il ne contient pas de ZONE D’EMBARQUEMENT. Plus précisément, il contient des LIEUX D’ARRET
Monomodaux, éventuellement en passant par des Péles Monomaudaux, qui eux peuvent contenir des
ZONES D'’EMBARQUEMENT.

La notion de correspondance est implicite au sein d'un LIEU D’ARRET Multimodal. La encore, cela
signifie qu'une correspondance est possible (en terme de distance) entre n'importe quel couple de ZONE
D’EMBARQUEMENT des LIEUX D’ARRET Monomodaux contenus dans le LIEU D’ARRET Multimodal,
et n'implique pas nécessairement la mise en cohérence des horaires de passage des lignes desservant
le LIEU.

Le LIEU D’ARRET Multimodal dispose d’un attribut indiquant son mode « de plus haut niveau » : la
hiérarchisation des modes suivante est proposée :

Funiculaire/Cable ;

Aérien ;
2. Maritime/Fluvial ;
3. Ferré;
4. Métro;
5. Tram;
6.
7.

Bus/Car/Trolley.

2.3.5. GROUPE DE LIEUX D’ARRET

Il correspond a une spécialisation de la notion normalisée TRANSMODEL de GROUPE D'Objets
(GROUP OF en anglais).

Le GROUPE DE LIEUX D’ARRET est un ensemble de LIEUX D'’ARRET monomodaux, de LIEUX
D’ARRET multimodaux ou de Péles monomodaux regroupés pour étre désignés d’un nom unique. On
l'utilisera principalement pour regrouper les arréts principaux d’'une ville, ou grouper les arréts autour d'un
lieu tel qu'un aéroport.

Contrairement aux objets précédents, le GROUPE DE LIEUX D'ARRET ne porte pas de notion de
correspondance implicite entre ses constituants (les correspondances ne sont pas interdites, mais elles
devront étre explicites).

2.3.6. ACCES DE LIEU D'ARRET

Il correspond précisément a la notion normalisée IFOPT de d'ACCES DE LIEU D'ARRET (STOP PLACE
ENTRANCE en anglais) : accés physique a un LIEU D’ARRET (entrée ou sortie). Peut comporter une
porte, une barriére, un portillon ou tout autre signe distinctif d'un acces.

2.3.7. Cas des POINTS D’ARRET PLANIFIES

Le POINT D’ARRET PLANIFIE est une notion importante des bases d'offre de transport. Ce n'est
toutefois pas une notion décrivant le point d'arrét lui-méme : il a pour vocation de décrire le service qui y
est opéré. Il ne fait donc a priori pas partie du cadre du modéle d'arréts partagé. Il est toutefois
indispensable de le conserver dans les bases d'offre de transport : sa définition et ses caractéristiques
sont donc rappelées ici.

POINT D’ARRET PLANIFIE

Il correspond précisément a la notion normalisée TRANSMODEL de POINT D'ARRET PLANIFIE
(SCHEDULED STOP POINT en anglais): Un POINT ou les passagers peuvent monter a bord ou
descendre des véhicules.

Il sera décrit en détail dans le futur profil NeTEx-NEPTUNE, ainsi que le mécanisme d’affectation qui le
lie aux composantes physiques de I'arrét.

La figure 4 ci-dessous rappelle les grands principes de cette affectation (exemple sur la ligne de métro 14
de Paris) :
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LIEU

D'ARRET
Hall 1: voies )
A-N POINT DARRET FLANIFIE
Gase do Lvan
LIEU 9
D'ARRET T
el 2 - D'ARRET PONT DARRET PLANIFIE
1-21 Bercy
RER Gare
de Lyon
LIEU D'ARRET: Gare de Lyon POINT DARRET PLANFIE

gﬁ@rﬁ tion =

ysique

des arréts Offre
Figure 4 — lllustration du POINT D'ARRET PLANIFIE

Ce mécanisme d'AFFECTATION permet donc de mettre en relation un ARRET PLANIFIE avec un ou
plusieurs des é€léments constituants suivants, décrivant la realit¢ physique de [larrét (plusieurs
affectations sont possibles pour un méme ARRET PLANIFIE) :

« LIEU D'ARRET (LIEU D'ARRET multimodal, LIEU D'ARRET monomodal ou Péle monomodal) ;
e ZONE D'EMBARQUEMENT.

Cette souplesse d'affectation sera particulierement importante du fait de la différence de point de vue
entre les différents transporteurs fournisseurs de données. Ainsi, les arréts de I'offre SNCF pourront étre
associés a des LIEUX D'ARRETS monomodaux, tandis que ceux des transporteurs BUS seront associés
a des ZONES D'EMBARQUEMENT.

Cette distinction permettra aussi de simplifier la gestion des différences de cycles de vie qui ne
mangqueront pas d'étre constatées entre un référentiel des arréts et les arréts utilisés dans la diffusion des
offres (cycle de vie normalement cohérent, mais que la "vie réelle" des systemes aménera fatalement a
désynchroniser de temps a autre).

3. Modeéle conceptuel d’arrét partagé

Les diagrammes de classes contenant les attributs sont présentés, a ce niveau, de fagon compléte sans
aucune présélection sur les attributs. Il faut noter que :
» on visualise dans la plupart des cas les attributs des classes et ceux des classes dont elles

héritent ;
« l'outil utilisé ne propose pas de mécanisme spécifique pour la visualisation des attributs
surchargés lors d'un héritage : il en résulte qu'un attribut peut apparaitre plusieurs fois.

Cependant, dans les tableaux présentant les attributs retenus, seul celui de la classe la plus
spécialisée sera conserve.

3.1. Vue d’ensemble des classes essentielles

La figure 5 ci-dessous présente la vue générale du modéle IFOPT et rappelle les choix de structuration
faits précédemment (les deux images du bas du diagramme, les couleurs utilisées permettant de faire
facilement le rapprochement entre les concepts décrits et leurs classes correspondantes).
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D'ARRET 0..1( Mode MODE|
0.° +primaire TRAN
pour
+acoessible ! 1 i +primaire 0.1
par compose de pour
*partie +caractérisé
de par
0.~ 0.~

FR_Spécifique-POLE
MONOMODAL

+fait partie de +fait partie de

.-

+fait partie de

2. —
o winvariants

{Les MODEs DE TRANSPORT des ZONEs
D'EMBARQUEMENT lides dun LIEU
D'ARRET MONOMODAL ‘comespondent au
MODE DE TRANSPORT du LIEU D'ARRET
Groupe de Lieu MONOMODAL}

Lieu d" arrét monomodal fa

Zoned' embarquement

Lieud" arrie
manamadal

Figure 5 - Vue d'ensemble du modéle
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L'un des concepts clé d'IFOPT est le LIEU D'ARRET. Il présente la particularité de pouvoir lui-méme
contenir d'autres LIEUX D'ARRET. C'est donc ce concept de base et cette capacité d'imbrication qui sont
utilisés pour représenter le LIEU D'ARRET MONOMODAL, POLE MONOMODAL et LIEU D'ARRET
MULTIMODAL. Ces trois types d'objet spécialisent le LIEU D’ARRET, en particulier en ce qui concerne
ses relations avec les autres objets. Par exemple, un LIEU D'ARRET MONOMODAL ne peut contenir
d'autres LIEUX D'ARRETS, et un LIEU D'ARRET MULTIMODAL ne peut contenir que des LIEUX
D'ARRETS MONOMODAUX, POLES MONOMODAUX....

Les ZONES D'EMBARQUEMENT sont des composants de ces lieux. Ceci n'est pas directement
présenté dans la figure ci-dessus, mais clairement exprimé par le modéle de référence.

Les ACCES DE LIEU D’ARRET ne sont pas considérés comme des composants de LIEU D'’ARRET
proprement dits, mais y sont fortement liés & travers une relation de composition 1-N (un ACCES DE
LIEU D’ARRET est lié & un et un seul LIEU D’ARRET). La figure 6 ci-dessous est un extrait du modéle
générique de référence illustre cette situation.

dans
voisnage
de

+accessble
0.* 0.* par +pour

FR_Stop Place ::LIEU
D'ARRET

+ Importance [0..1]
+ PointFrontalier [0..1]
+ TypeDUsage [0..1]
«PK»

+ id

composé de

1 composé de
1.
compost de

partie de0..*

partie
de 0.

SouUS-ZOne
de

+parie
de

0.*

FR_Stop Place :ZO
D'E MBARQUE ME

partie dcomposé de

+ DestinaticnAffichée
+ TypeDeZoneE mbam
+ OrentationDegres [0
+ OrentationBoussole
«P K

+ id

SIUS-ZONE
de
0.*

Figure 6 - Extrait du modéle de référence

3.2. Lieux d’arrét

3.2.1. Lieux d'arrét et modes de transport

Une des particularités de la notion d’arrét est le fait que I'on peut lui associer un ou plusieurs modes de
transport, comme présenté dans le paragraphe précédent. Les spécialisations LIEU D’ARRET
MONOMODAL, POLE MONOMODAL, LIEU D’ARRET MULTIMODAL, porteront donc ces spécificités,
ainsi que les attributs de leurs classes « parents », en particulier de ZONE, PLACE (LIEU), SITE
ELEMENT (ELEMENT DE SITE), SITE.

La Figure 5 montre plus particulierement la caractérisation d’'un LIEU D’ARRET par le MODE DE
TRANSPORT principal.
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On pourra ainsi considérer un LIEU D’ARRET comme étant principalement « ferré » ou principalement
dédié au mode « bus ».

Le MODE DE TRANSPORT caractérise également les ZONES D'EMBARQUEMENT. On remarquera
que le MODE DE TRANSPORT principal des ZONES D’EMBARQUEMENT n’est pas forcément le méme
que celui du LIEU D’ARRET. Par conséquent, plusieurs modes peuvent étre liés & un LIEU D’ARRET, si
les ZONES D’EMBARQUEMENT qui le composent en admettent plusieurs (mais un seul est considéré
comme principal).

Un LIEU D'ARRET générique peut donc étre multimodal. Un LIEU D’ARRET MULTIMODAL est
multimodal par définition et de plus, est composé de LIEUX D'’ARRETS MONOMODAUX liés a des
MODES DE TRANSPORT différents.

Pour les spécialisations LIEU D’ARRET MONOMODAL, POLE MONOMODAL, des contraintes
spécifiques doivent étre exprimées quant a leur relation avec le MODE DE TRANSPORT ou les ZONES
D’EMBARQUEMENT. L'ensemble de contraintes ne figure pas sur le diagramme, afin de ne pas
surcharger la représentation. En guise d’exemple une seule contrainte, exprimant le fait que seuls les
LIEUX D’ARRETS MONOMODAUX contiennent des ZONES D’EMBARQUEMENT, figure sous forme
d’'une note...

La liste de mode normalisée qui sera utilisée est la suivante (version anglaise d'origine et traduction):

«enumeration»
TransportModeValues::
VehicleModeEnum
air genen
bus Cus
coach ar_ -
) Funiculaire
funicular 2
Métro
metro Z
. Ferre
rail Trolle
trolleyBus y
tram Tram
" Maritime ou Fluvial
wabler Transport par cable (télécabine, téléphérique, etc.)
cableway "Non utilisé dans le modéle partagé
other I

Le mode peut, de plus, étre complété d'une caractéristique appelée "sous mode" qui, plus que le type du
véhicule, caractérise le type d'exploitation mis en place (navette, train régional, etc.).

La figure ci-dessous présente I'ensemble des modes normalisés :

«enumerations «enumerations =enumerations «enumerations «enumerations
Metro SubmodeEnum RailSubmodeEnum CoachSubmodeEnum Bus SubmodeEnum Water SubmodeEnum
metro local intemationalCoach localBus international CarFemy
tube highSpeedRail nationalCoach regionalBus nationalCarFemy
urbanRailway auburbanRailway shuttleCoach expresBus regionalCarFemy
regionalRail regionalCoach nightBus localCarFerry
interegionalRail spedalCoach podBus international PasengeFemy
zenumerations longDidance sightseeingCoach spedalMeedsBus nationalPassengerFemy
FunicularSubmodeEnum intermational tounstCoach maobilityBus regionalPassengerFemy
nightTrain commuterCoach mobilityBusForRegisteredDizabled localPassengerFery
funicular deeperRailSenice dight=eingBus postBoat
allFunicularServices carTrangpotRail Sewvice shuttleBus trainFemy
tourigRailway schoolBus roadFemyLink
railShuttle schoolAndPublicServiceBus aiportBoatLink
genumerations replacementRail Semvice railReplacementBus highSpeedVehicleSewice
TramSubmodeE num gpecialTrain demandAndResponseBus highSpeedPassengerSenice]
- crosCountry Rail aipotLinkBus dght=eeingSenice
cityTram rackAndPini onRailway schoolBoat
IochTram cableFery
regionalTram riverBus
dsight=eeingTram scheduledFemy
shuttIeT_ram shuttleFemySenice
tramTrain

Par souci de clarté, les sous-modes ont été classés en relation avec un mode. Toutefois, le sous-mode
"Tram-Train" peut étre utilisé indifféremment avec un mode Tram ou un mode Train (Ferré).
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3.2.2. Attributs propres et héritage

Les attributs sont de deux sortes :
1. attributs propres a la classe ;
2. hérités d’'une ou plusieurs classes « parentes ».

Cependant, par simplification, le diagramme ne présente pas les différentes hiérarchies de classes. C’est,
d’ailleurs, une des simplifications introduites dans le modéle d’arrét partagé par rapport au modéle

générique.
Ces hiérarchies, bien explicites dans le modele générique, sont les suivantes :

« pour le LIEU D’ARRET : ZONE, PLACE (LIEU), SITE ELEMENT (ELEMENT DE SITE), SITE ;
pour le composant ZONE D'EMBARQUEMENT : ZONE, PLACE (LIEU), SITE ELEMENT

(ELEMENT DE SITE), COMPOSANT DE SITE (SITE COMPONENT), COMPOSANT DE LIEU
D'’ARRET (STOP PLACE COMPONENT), ESPACE DE LIEU D’ARRET (STOP PLACE SPACE).

La prise en compte de ces hiérarchies est particulierement importante pour dresser correctement et
comprendre la liste des attributs, comme le montrent les tableaux du chapitre suivant.

Le diagramme 7 ci-dessous est un extrait du modéle conceptuel générique et montre la hiérarchie des
classes.

FR_Generic Zone
and Feature
MODEL:ZONE

e

FR_Site m:ELEMENT
DE SITE

FR_Site ::ACCES DE SITE

.+ Impartance [0..1]
FR_Site ::SITE + PoinfFrntlisr[.1]
— ' + TypeDUsge P.1]

aPa
+ id

FR_Stop Place :LIEU
D'ARRET

+ Importance [0.1]
+ PointFrontalier [0..1]
+ TypeDUsage [0.1]

+ DestinatonAfichda[d.
+ TypeDeZons Embangue;
aPKs

+ Orientsion Degres[0..1
+ id + OnentationBousle [0

aPi(s
+ id

Hiérarchie des classes « parents » du LIEU

D’ARRET Hiérarchies pour les classes

ZONE D’EMBARQUEMENT et ACCES DE LIEU D’ARRET
Figure 7 — Hiérarchie des objets

De ces hiérarchies résulte donc un héritage d’attributs montré dans le diagramme de la figure 3 [S’agit-il bien de la
figure 3 ?].
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3.2.3. Lieux d’arrét en tant que zones de correspondance

Un LIEU D’ARRET est considéré comme une ZONE.

Le modéle décrit ses composants particuliers ou objets qui lui sont liés. Cependant, le modéle générique
n'impose pas de contraintes quant a I'emprise au sol, ni une fonctionnalité spécifigque d'un LIEU
D’ARRET, sauf d’étre un emplacement ou les véhicules peuvent sarréter et ou les voyageurs peuvent
monter ou descendre d’un véhicule, ou encore préparer leur déplacement.

Le modeéle darrét partagé impose une contrainte opérationnelle particuliére: le LIEU D’ARRET
MONOMODAL, POLE MONOMODAL ou un LIEU D’ARRET MULTIMODAL est implicitement une zone
de correspondance. Cette contrainte impliquera, lors de la définition sur le terrain, des LIEUX D’ARRETS,
des contraintes géographiques, comme par exemple d’emprise au sol.

Name: FR_RefarCOMCEPTUEL Partage Essentiel Attributs
Author KBIC-Aurige
“erson: 1.0

Created:  28/01/2013 11:2818
Updated: 30/01/2013 20:35:41

FR_Generic Grouping | classifié par

MODEL::GROUPE
Modele hiérarchique de I
LIEU D'ARRET partagé de D::f caton
base: attributs
0.*
composé
de
dansvoisinage de
0.e | P
0.* .
FR_Site ::ALIAS
+ TypeDeNom [0..1]
+ MNom Abrégé [0..1]
+ Abréviation [0..1] [[0.* 1
+ Qualificatif[0..1]
«PK»
+ id
+parie
une ) de
dasification de composé de
1 : 0.
0.1 0.* i
clasé i
comme «lnvariants
{Unigquement pourles
LIEU D'ARRET
M ONOMODALXS
0..*
+caractérisé par 0. *W+caractériss
par
0.1
+prim aire
+fait partie de +fait parie de pour
FR_Spécifique:
LIEU D'ARRET |"§ 0.1

MONOMODAL

Figure 8 — Modeéle d’arrét partagé : Principales classes et leurs attributs
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3.2.4. Dénominations multiples des arréts

Les LIEUX D’ARRETS peuvent posséder plusieurs dénominations. La classe ALTERNATIVE NAME
(ALIAS) exprime cela.

Cette relation est « héritée » de la classe « parent » ELEMENT DE SITE, comme le montre I'extrait du
modéle générique ci-dessous. Cet extrait montre également que I'ALIAS pourrait s’appliquer également
aux composants, donc aux ZONES D’EMBARQUEMENT et ACCES DE LIEU D’ARRET. Ceci n'a pas été
considéré pour l'instant, mais peut s’avérer utile dans un second temps.

FR_Site ::
ELEMENT DE '

FR_Site ::ALIAS

e > SITE

—

. FR_Site =
FR_Site =SITE COMPOSANT DE
' SITE '
_ |
|| composé de FR_Stop FR_Site ::ACCES
FR_Stop Place :: COMPO DE SITE
LIEU DARRET LEIU D' l
T ——

Figure 9 — Modéle d'arrét générique : possibilité de dénominations multiples

3.2.5. Regroupements de lieux d’arrét

Il est quelquefois utile, pour des besoins fonctionnels particuliers, de considérer des regroupements de
LIEUX D'ARRETS. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on veut décrire une réalité du point de vue
macroscopique : trajet « Paris »-« Strasbourg », trajet « Roissy »-« Orly », etc. Dans ce cas, on
considérera des regroupements des LIEUX D’ARRETS qui constitueront la classe GROUPE DE LIEUX.

Le GROUPE DE LIEUX correspond & une spécialisation de la notion normalisée GROUPE D'ENTITES
provenant de Transmodel.

Le GROUPE DE LIEUX (d'arréts) est un ensemble de LIEUX D’ARRETS MONOMODAUX, LIEUX
D’ARRETS MULTIMODAUX ou POLES MONOMODAUX regroupés pour pouvoir étre désignés d’un nom
unique.

Le GROUPE DE LIEUX D’ARRETS ne porte pas de notion de correspondance implicite entre ses
constituants (contrairement aux différents types de LIEU D’ARRET qui représentent implicitement des
zones de correspondance).

3.3. Acces

3.3.1. Caractéristiques principales

Un ACCES DE LIEU D’ARRET représente une entrée ou une sortie pour un LIEU D’ARRET et pour un
usager (par opposition a un accées dédié aux véhicules).
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Il est caractérisé par un signe extérieur distinctif (attribut « TypeAcceésSite »), en particulier un
équipement : barriére, poteau, portillon, etc.

Lorsque le LIEU D’ARRET est un espace fermé, il peut s’agir d’'un acceés intérieur ou extérieur (booléen
« Externe » ). Par ailleurs, un accés est obligatoirement li¢ & un et un seul LIEU D'ARRET.

3.3.2. Héritages

Un ACCES DE LIEU D'ARRET est une spécialisation d'un ACCES DE SITE (ENTRANCE). L'héritage,
montré dans une figure du paragraphe précédent est donc le suivant: ELEMENT DE SITE (SITE
ELEMENT), COMPOSANT DE SITE (SITE COMPONENT), ACCES DE SITE (ENTRANCE), ACCES DE
LIEU D’ARRET.

Un ACCES DE LIEU D’ARRET sera donc en particulier caractérisé par des propriétés telles que la
hauteur, la largeur, etc, comme n’importe quel acces pour un SITE.

Dans la version du modele IFOPT /NeTEX, ACCES DE LIEU D’ARRET n’est pas un COMPOSANT DE
LIEU D’ARRET au méme titre qu'une ZONE D’EMBARQUEMENT. La relation de composition exprime
une liaison forte et implique I'existence d’'un LIEU D’ARRET lorsqu’un ACCES est défini.

ACCES DE SITE
FR_Stop Place ::ACCES DE LIEU DARRET

TENTRANCE

Libellé :normalizedString [0..1]
TypeAccesSite :EntranceTypeEnum
Entrée boolean

Sortie :boolean

Largeur LengthType [0..1]

Hauteur :LengthType [0..1]
BordureSurbaisséeExtérieure boolean
ProximitéDéposeMinute boolean

= SITE ELEMENT

+ Suffixe :MultilingualString

+ Image :anyUri [0..1]

Url -anyUn [0..1]

Croisement :Multilingual String
Repére :MultilingualSting
Publique :PublicUssEnum [0..1]
Couvert :CoveredEnum

Portes :GatedEnum

Eclairage :LightingEnum
AccessbleFauteuilRoulant :boolean [0..1]
Capacité ‘NumberOfPeople [0..1]

«PK»

+ id :StopPlaceEntranceldType
TENTRANCE

~ id :EntranceldType

= SITE COMPONENT

~ id :SiteComponentldType
= SITE ELEMENT

~ id :SiteElementldType [0..1]
CPLACE

~ id :PlaceldType

2 ZONE

~ id ZoneldType
«Entrance»

TENTRANCE

+ Exteme boolean

A N

dansvoisinage de

+

+accessible
ar

I -

Figure 10 - Détail des attributs des acces
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3.4. Localisation

3.4.1. Différents types de localisation

Les emplacements dans I'espace que représentent les ZONES, donc en particulier les LIEUX D'’ARRETS
et leurs composants (ou les ELEMENTS DE SITE en général) peuvent étre localisés et la localisation
peut étre décrite de différentes facons :

e atravers lindication d'une ADRESSE (ADRESSE POSTALE ou ADRESSE DE VOIRIE)

e atravers des coordonnées (liées a un systeme de localisation).

Pour ce qui est d’'une localisation a travers des coordonnées, on peut considérer les coordonnées d’'un
POINT représentant la ZONE (en prenant, par exemple, le barycentre) ou le polygone délimitant la ZONE
(SUITE DE TRONGCONS).

La figure ci-dessous précise les attributs de localisation (modéle physique NeTEXx) pour les points et
trongons (Links) dont sont composées les SUITES DE TRONCONS.

LS

DataManagedQObje ct DataManagedObject
PointAndLinkModel::Point PointAndLinkModel::Link
f ™ : Mame :MultilingualString [0..1]
Locaton Locaton (0.1 o o 197 Digance DistanceType [0. 1]
«PK» 1 *| «PK»
id :PointldType id :LinddType
€FK» end of o t«oonta_l_lped»OfL —
FeatureRef :FeatureRef*[0..1] EEE L UELlL [0.7]

validityConditions :ValidityCondition™® [0_.%]
LineString :gmiLineString [0..1]
projections :Projection [0.%]

«contained» 1
types TypeOfPointRef* [0..7%]

projections :Projection®[0.7] passingThrough -PaintOnLink* [0_7]
groupM emberships :GroupOfPoints* [0..7]
validityConditions -ValdityCondition® [0.7] «FK>»

FromPointRef :PointRef*

«AK» ToPointRef -PointRef*

PointNumber nomalizedString
_
located by- 1

locating 0.1

LocationModel::Location

Latitude :LatitudeType
Longitude :LongitudeType
Altitude LengthType
gml:pos :CordinateString [0..1]
Precison :decimal [0..1]

«FK»
Sralame :LocatingSystemMNameType [0..1]

Figure 11- Points et trongons

3.4.2. Héritage

Pour ne pas surcharger la figure, le diagramme ci-dessous omet volontairement certains niveaux de
hiérarchie hérités (remplacés par un commentaire).

Le principe est de montrer que tous ces éléments, ont une localisation, et qu'ils sont tous des
ELEMENTS DE SITE disposant potentiellement d'une adresse ou d'une localisation par coordonnées.

Les deux diagrammes en bas de la figure ci-dessous illustrent cela :
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dansvoisnace 9o0 - Modéle hiérarchique de LIEU
D'ARRET partagé : Localisation

compos: de

+partie
de

0.*

+pour 0.*

+fait partie de

+fait partie de ESPACE DE LIEU

FR_Stop Place =
D'EMBARQUEME

Z.=

)

+fait partie de 2.*

AAAAAAAN

Sont tous des ELEMENTS DE SITE

AAANAAAN

Héritent tous de ZONE
WVWWY

indue dans
FR_Generic Zone and Feature MODEL::| +déait par
ZONE P
induant «PK» +descripteur de
~ id ZoneldType

représentée
par

délimitée par

limite de
+controide pour,}f 0.1

FR_Generic Point & Link MO FR_Generic Point & Link Sequence
POINT

MODEL:SUITE DE TRONCON S

+ MNom :MultilingualString
«P K»

+ MNom :MultilingualString [0..1]
+ MNomAbrégé :MultilingualString [0..1]

~ id :PointldT ype + Longueur :DidanceType
i «PK»
~ id :LinkSeguenceldType
Figure 12 - Détail des attributs de localisation
3.5. ACCESSIBILITE

L’ACCESSIBILITE & un ELEMENT DE SITE, donc a tous les « descendants » de la hiérarchie, en
particulier les différents LIEUX D’ARRET, les ZONES D'’EMBARQUEMENT ou les ACCES DE LIEU
D’ARRET sont caractérisés par ’ACCESSIBILITE : possibilité pour un usager avec un besoin spécifique,
tel qu’un handicap ou une charge, d’accéder a un site, en particulier & un LIEU D’ARRET.

L'attribut « ACCESSIBILITEPMR » représente un résultat d'appréciation (la valeur de cet attribut est un
booléen), déterminé par une ou plusieurs CARACTERISTIQUES D’ACCESSIBILITE, exprimées a travers
les attributs tels que « AccésPhysiqueUFR » ou « AccésSansEscalator » (et valorisés vrai/faux/inconnu).
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dansvoisnagedep =

+accessible R
par compose de

+partie
de

0.*

+pour 0.*

|

+fait partie de

+fait partie de

ESPACE DE LIEU
FR_Stop Place =70
D'E MBARQUEME

z.*

+fait parie de 2.*

AAAAAAA

Sont tous des ELEMENTS DE SITE
WWWwW

Ly
FR_Sito ::EL EMENT DE SITE

caractérist par

caractérisation
de

par

déterminant

clasgfié par @0..*

classification
pour

Figure 12 - Attributs d'ACCESsibilité

3.6. Structure administrative

La structure administrative est spécifique de chaque pays et ne peut donc étre décrite de fagon unique
par la norme. Toutefois IFOPT/NeTEXx fournit les éléments de base pour construire et "personnaliser”
cette structure administrative pour chaque pays. Ceci est réalisé au travers du LIEU TOPOGRAPHIQUE
présenté par le schéma ci-dessous.

Le LIEU TOPOGRAPHIQUE hérite lui-méme de la ZONE (non explicité sur la figure), ce qui lui apporte
tout un ensemble d'attributs (voir tableau des attributs pour le détail) et la capacité de "récursion" qui
permet a une zone d'en contenir d'autres (la Région contient des Départements, etc.).
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zFR=
Découpage Administratif::REG 10

+ MNom :normalisedString +descripteur de

+ CodeNUTS :nomalisedSiring +décit par |1

LEU
? FR_Site :ELEMENT DE SITE

«FR= |

Découpage Administratif: ‘

DE PARTEMENT FR_Sire =SITE |
+ Mom :normalisedString «FRs
+ CodePogal ‘nomalisedString . _I L
Découpage Administratif::
+ CodeNUTS :nomalisedString =

GROUPEMENTDE COMMUNE §

FR_Stop Place :LIEUD'ARRET

+ Mom :normalisedString
+ CodePodal :nomalisedString '

y

contenu dans

«FR=
Découpage Administratif:VILLE

+ Mom :nomalise dString
+ CodePodal normalisedSting

EQUIVAUT A =>

«FR=
Découpage Administratif:
ARRONDISSEMENT

+ Mom :nomalise dString
+ CodePodal normalisedSting

Figure 13 - Découpage administratif

3.7. Versions, responsabilités et sources de données

3.7.1. Versions

Toutes les instances de classes (ENTITES) essentielles sont liées a une et une seule VERSION et par 1a
elles deviennent des ENTITES PAR VERSION.

Elles sont donc caractérisées par des attributs se référant a la version (Nom/numéro, DateDébut,
DateFin, etc.). Cela est représenté en haut du diagramme ci-dessous.
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FR_Generic Responsibility
MODEL: SOURCE DE
DONNEES

FR_Generic Enfity MODEL:E

+ DateCreation :dateTime
+ DateM odification :dateTime
=PK=

~ id :ObjectldType

e + Email ;emailType [0..1
al'orgine
de =PKz

+ id :DataSourceldType

L comegpondant L ) ———
dérivée de 1 dérivée |
de parent de |
de |
une |
un h |
| déterminant instance parent !
FR_Generic Version MODEL:VERSI pour L valide de de !
— - soumis 3 |
Mom M uIllI_mgual_SInng [0..1] —{FR_ - ion MODEL::E |
DateDebut :dateTime [0..1] 1. PAR VERSION |

DateFin :dateTime [0..1]
StatusDeVerdson :\erdonStatusEnu
Description :MultilingualString [0..1 avec «PKs

VersionType VerdonTypeEnum 0.%|~ id -VersonedObjectidType

«PK= . — =
+ id VerdonldType |;Zm°” concemée

compatible |+ modification :ModificationEn

responsable de

0.*
affedée a

+charaterzed by
Réle d'adminigration de données
Création

Modification

Agrégation

Digribution déterminé Mg =

Rdle opérationnel
Flanification
Exploitation
Contréle
Confidentialité
Propriété |égale
Autre

1 déterminant pour

Figure 14 - Attributs pour la gestion des versions

3.7.2. Responsabilités sur les données

Les données sont, d'une part, gérées par un systeme de gestion de versions qui affecte a chaque
donnée une version précise, d'autre part, sont fournies par un systeme source. L'entitt SOURCE DE
DONNEES indique le (systéme) fournisseur de la donnée (ENTITE). La relation impose I'existence d’'une
et une seule SOURCE DE DONNEES pour une ENTITE.

Par ailleurs, différentes responsabilités peuvent étre définies en ce qui concerne I'administration des
données. Les différents types de responsabilités sur des données sont décrits par la classe ROLE. La
relation N-N établie entre une ENTITE PAR VERSION et AFFECTATION(s) DE ROLE exprime le fait que
chaque donnée, donc chaque instance de classe (ENTITE PAR VERSION), peut étre soumise a une
gestion vue de multiples facons (ou a différents types de gestion) : pour sa création, modification, etc.
et/ou pour son exploitation, contrdle, etc. Pour chaque type de gestion une instance légale doit exister :
une INSTITUTION, qui est identifiée et décrite par ses caractéristiques rassemblées dans l'entité
CONTACT.

4. Tables d’attributs

4.1. Introduction

Le modéle conceptuel présenté ci-dessus permet de clarifier la sémantigue du domaine discuté : il
présente les principales classes d'objets, leurs définitions, leurs attributs principaux (permettant la
compréhension des concepts) ainsi que leurs relations.

N

Une telle représentation conceptuelle permet ensuite de passer a un niveau plus proche de
limplémentation : le modéle physique. Le modeéle physique prend en compte le type d'implémentation
choisi (p.ex. XML, SGBD R ou O-O, modéle mémoire, etc.) tout en enrichissant les classes avec des
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attributs supplémentaires, en mentionnant leurs types (entier, réel, chaine de caracteres...) ainsi que leur
cardinalité.

On peut dire que le modele physique représente une étape intermédiaire entre le modéle conceptuel et
un modele directement implémentable ou schéma d’'implémentation.

Cette facon de procéder a été adoptée dans le projet NeTEX, notamment, le modéle physique associé au
modele conceptuel a été utilisé pour définir le schéma d’'implémentation XML.

Les tableaux qui suivent sont basés sur le schéma d'implémentation NeTEX, issus du méme modele
conceptuel dont est issu également le modéle d’arrét partagé présenté ci-dessus.

La figure ci-dessous présente ce principe de construction. Un profil d'’échange, élaboré a partir du modele
d'arrét partagé, y est également indiqué (profil non détaillé dans ce document).

Simplification
Conceptuel contrblée
IFOPT/NeTEx

Physique I
IFOPT/NeTEx

Figure 15- Processus d'élaboration du modéle d'arrét

Un certain nombre de conventions évidentes est adopté :

» les propriétés hérités d'une classe « parent » sont inclues dans le tableau représentant une
classe « fille » ; par exemple, un LIEU D’ARRET héritant de ZONE, les attributs de ZONE seront
présents dans le tableau d’attributs du LIEU D’ARRET (et dans tous les tableaux des classes
héritant de ZONE) ;

» lesrelations 1-1 seront sont notées « nomClasseRef » (p.ex. dataSourceRef pour la relation avec
la DATA SOURCE) ;

» les relations 1-n apparaitront comme des ensembles d’attributs de la classe concernée.

Certaines « conventions » résultent de la modélisation, par exemple :
« chaque instance d’objet gérée par un systéme de gestion de versions est une ENTITE PAR
VERSION (cf. fig. 8) ; ainsi les attributs relatifs a la version figurent en téte des tableaux ;

« certains attributs présents dans les tableaux ont été rajoutés a I'étape du développement du
modéele physique (p. ex. les attributs de ZONE représentant les caractéristiques géométriques) ;

e certains attributs sont hérités d'une classe « parent» figurant dans le modele générique
seulement (c’est le cas, par exemple de 'ACCES qui hérite de COMPOSANT DE SITE et de
I'ACCES DE SITE, ces deux classes n'apparaissant pas explicitement sur les diagrammes
simplifiés).

L’'ensemble de conventions est présenté en détail dans le documentation de NeTEX.
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4.2. Notation et remarques

1.

Certaines lignes sont présentées en gras sur fond orange : Ces lignes indiquent le nom d'une
classe présente dans la chaine d'héritage de l'objet, classe a laquelle sont rattachés les attributs
qui suivent (ainsi tous les tableaux commencent par une ligne ENTITE car tous les objets héritent
de la classe ENTITE).

Les types indiqués sont des types normalisés XSD et devront étre adaptés a I'environnement de
gestion de données et aux langages utilisés.

Le nom a utiliser pour I'attribut est le nom anglais.

Les éléments sur fond vert sont obligatoires (valeur obligatoirement renseignée avec une valeur
significative). De plus leur nom est suivi de l'indication [1]. Le choix des attributs obligatoires a ici
été fait en considérant les attributs que tout systéeme doit normalement étre mesure de fournir
d'une part, et du minimum a fournir pour assurer un objectif d'interopérabilité d'autre part. Il s'agit
donc d'une sélection minimale, pour limiter I'impact sur les systémes existants: cette liste
d'attributs obligatoire pourra naturellement étre étendue a l'avenir.

Les attributs dont la cardinalité est multiple ont leur nom suivi de

¢ [*] (nombre illimité d'occurrence, pas de minimum),

e [1..*] (nombre illimité d'occurrence, au moins une occurrence)

e [N] (hombre d'occurrence de N)

* [1..¥] (nombre d'occurrence minimal de 1 et sans limite supérieure)

e [0..¥] (nombre d'occurrence minimal de O et sans limite supérieure)

Les attributs non retenus n'ont pas donné lieu a un travail de traduction

4.3. Lieux d'arrét (monomodal, multimodal et p6le monomodal)

Ce tableau dattributs est commun a tous les types de LIEU D'ARRET (c’est-a-dire LIEU D'ARRET
MONOMODAL, POLE MONOMODAL et LIEU D'ARRET MULTIMODAL). Les éléments qui les
caractérisent sont précisés dans les commentaires des attributs.

Nom Nom anglais Type Description

ENTITE

Identifian{1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns”, et
tabulation)

Date de création created dateTime Date et heure de création de 'ENTITE

Date de modification| changed dateTime Date et heure de la derniere modification de
'ENTITE

ENTITE PAR

VERSION

Type de modification Modification ModificationEnumlature de la derniere modification:

* new (création)

e revise (mise a jour)

e delete (suppression)

Relation vers la dataSourceRef | normalizedStringldentifiant de la source des données (voir
source de données INSTITUTION pour la description détaillee
d'une source).
Version Version normalizedString Identifiant de version (généralement |un
numéro)
Statut de la version status VersionStatusEStatut de la version:
m e active (objet actif)

e inactive (objet non actif, de facon a
pouvoir “"désactiver" un objet
pendant un certain temps sans pour
autant le supprimer, par exemple
pour un arrét qi ne sera plus utilis
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Nom Nom anglais Type Description
pendant quelques mois).
Réle responsibilitySet normalizedString | Pointe les roles et responsabilités associés au
Ref LIEU D'ARRET.
Nom d'identifiant Key normalizedString | Nom d'identifiant secondi® du LIEU (tel
secondaire qu'il peut étre identifié dans des syste
Identifiant tiers: b_iI_Iettiq_u_e, inforrpatio_n voyageur, etg ).
. Op 'u_t|l|se ici le mécanisme d extensi
[*] genérique de NeTEx_ (cle{yaleur), mais d
on limite l'usage aux identifiants secondaife.
Valeur d'identifiant | Value normalizedString | Valeur de l'identifiant secondaire.
secondaire
GROUPE
D'ENTITES
Nom[1] Namd1] normalizedString | Nom du lieu d'arrét
avec code langage
RFC 1766
Nom court ShortName normalizedStringNom court pour le lieu d'arrét
avec code langage
RFC 1766
Description Description normalizedStringTexte libre de description
avec code langage
RFC 1766
Codification privée | PrivateCode normalizedStringcode “"privé" du lieu d'arrét permettant |de
gérer une identification  spécifique
indépendante de l'identification partagée.
ZONE
Latitude du Latitudd1] decimal Latitude du centroide (point "central” du |
centroidél] d'arrét) — WGS84 par défaut (-180 & +18(
Longitude du Longitudd 1] decimal Longitude du centroide (point “central”
centroidél] lieu d'arrét) — WGS84 par défaut (-90 & +40)
Altitude du centroide Altitude decimal Altitude du centroide (métres aessus d
niveau de la mer)
Position gml:pos CordinateString | Localisation dans un référealy
géographique quelconque (format 1ISO/O{
Centroid exprimé sous forme d'une chaine
caractere, contenant éventuellement
référentiel de projection (si différent
champ suivan®rsName)
Référentiel SrsName LocatingSystemNRéférentiel géographique: il s'appliquera
géographique ameType Latitude et Longitude (permettant ain
d'utiliser d'autres référentiels géodésid
que WGS84).
Précision Precision decimal Précision de localisation (en métres).
Périmétre extérieur | gml:exterior gml:LinearRing[T3&quence ordonnée de point représentan
pe surface fermée et permettant de décrir
contour géorpphique du lieu d'arrét. lI
Soleen référentiel géographique utilisé est celui
SrsName ou est précisé dans la codificat
du champ.
" Date de Début FromDate Date Date de début de validitedate a partir d
(Cheel laquelle le LIEU peut étre utilisé
de validité quelle le peut étre utilisée par
voyageurs)
(SimpleValidi Date de Fin ToDate Date Date de fin de validité (daEe a pgr'gir
yCondition) laguelle le LIEU ne peut plus étre utilisée
les voyageurs)
Note le Lieu d'Arrét peut aussi étre sujet a des hsuteuverture, mais ces plages d'ouverture étatami®llement
multiples au sein d'une journée, et variable sééotype de jour, il a été décidé de ne pas lesiiettans ce modéle (a
décrire dans un modéle "secondaire” (les élémedtessaires sont toutefois bien disponibles danEkeT
PLACE
Type hiérarchique d iplaceTypes TypeOfPlaceRefl Codification permettant de distinguer les:
LIEU D'ARRET « LIEU D'ARRET MONOMODAL
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Nom

Nom anglais

Type

Description

POLE MONOMODAL
LIEU D'ARRET MULTIMODAL

SITE ELEMENT

Accessibi
lité

Acces UFR

WheelchairAcce
Ss

2LimitationStatusE
num

Indique si l'accés est possible sans fau
roulant (codification: Vrai, Faux, Partiel,
Inconnu).

Acces sans marche
(ni escalier...)

StepFreeAccess

LimitationStatus
num

Ehdique si l'accés est possible s
franchissement de marche ou d'esc
(codification:Vrai, Faux, Partiel, Inconnu).

Acces sans escalator EscalatorFreeAdmitationStatusk| Indique si l'acceés est possible sans uti
cess num d'escalator (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Acces sans ascenseur LiftFreeAccess  LimitationSEatundique si l'acceés est possible sans uti
num d'asecenseur  (codificationVrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Signalisation auditive AudibleSignsAv | LimitationStatusg| Indique si une signalétique auditive

ailable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Signalisation visuelle VisualSignsAvaLimitationStatusg| Indique si une signalétique visuelle
lable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Mode d'acces AccessModes AccessModeEnufriste des modes utilisable pour accéder a ce
possible LIEU D'ARRET:
* Anpied
e En vélo (il y a un garage a vélo pu
une station de vélos partagés)
e Bateau
e Voiture (il y a un parking, ou une
station d'auto partage)
e Taxi (il y a une borne taxi)
« Navette (une navette dessert le lieu)
Lang xsd:language Langue utilisée pour ces alias (codificaf
RFC 1766)
Type d' alternative NameType NameTypeEnum < Alias
Nom *  Traduction
alternatif . _ *_Autre ,
(alias) Type de nom TypeOfName normalizedStrindescription de type de nom (exLibellé de
la synthése vocale ")
[0..4] Nom Name MultilingualString Texte du nom alternatif
Nom court ShortName MultilingualString/ersion courte du nom
Abréviation Abbreviation MultilingualStringAbréviation
Qualificatif QualifierName | MultilingualString Texte utilisé pour qualifier le nom ("gd
de", "mairie de", etc.)
Image Image anyUri URL ou des image du LIEU D'ARRET sant
disponibles
| i = -
r
Croisement CrossRoad MultilingualStringlentification du croisement (nom des rues
de lintersection) ou se situe le LIEU
D'ARRET.
Repére Landmark MultilingualStringNom d'un repére proche du LIEU D'ARRET
(par exemple "en face du café XXX", "juste
aprés la bouche d'incendie", etc.)
Indication d'usage |PublicUse PublicUseEnum | Indique par quel public est utilisable le LIEU

public

D'ARRET :

Personnes handicapées uniqguement
Personnes autorisées uniquement
Réservé au personnel

Réservé au public
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Nom Nom anglais Type Description
e Tout public

Lieu couvert Covered CoveredEnum | Indique si le lieu est couvert
e Intérieur
»  Extérieur
»  Couvert (extérieur)

e Mixte
» Information non connue

Accés par porte Gated GatedEnum Indique si I'on accéde au lieu par des portes:
* Accés ouvert
» Acceés par porte
» Information non connue

Eclairage Lighting LightingEnum | Indique si le lieu est éclairé
* Bien éclairé
* Faiblement éclairé
* Non éclairé
» Information non connue

SITE

Zone administrative | TopographicPlac normalizedString | Référence a la zone administrative a laquelle

[0.*] eRef0.*] appartient le LIEU D'ARRET (il s'agira ici
uniguement d'une zone administrative | de
type Ville ou Arrondissement: c'est |la
structure administrative elle-méme  qui
décrira les inclusions dans les zopes
administratives "supérieures")

Note: un LIEU D'ARRET peut avoir des
composants dans plusieurs communes d'ou
la cardinalité [0..*].

Pays CountryRef normalizedStringldentifiant du Pays en respectant larmej
ISO 31661 (voir:
www.iso.org/iso/country codes/iso_3166 Jco
de_lists.htm).

Numéro de batiment| HouseNumber normalizedStrinrguméro du batiment sur la voie

Nom du béatiment BuildingName normalizedStringdNom du batiment

Complément AddressLinel normalizedString Complément d'adresse hors numéro, tyf

d'adresse nom de voie.

Rue Street normalizedStringNom et type de voie

Ville Town normalizedString | Nom de la ville

Code Postal PostCode normalizedString Code Postal

Adresse
postale | Extension du code PostCodeExtensinormalizedString | Extension du code postal (avec éven
postal on cedex ou boite postale)

Code INSEE PostalRegion normalizedString Code INSEE
Note le code INSEE permet aussi de fairq
liaison avec la ville ou l'arrondissement
tant que zone administrative, vdirreur!
Source du renvoi introuvable. Erreur!
Source du renvoi introuvabled'appartenance
Note: sil'on souhaite mieux formaliser
relation a la commune, I'Adresse Pos
NeTEx dispose d' "ParentZoneRef" (1
présenté ici) que l'on peut utiliser a cet effe

Identifiant d'objet GisFeatureRef normalizedStringldentification de l'objet correspondant 3]

Adlieeas e spatial voie dans une base spatiale (type Pos
Ve par exemple) ou dans un SIG.

Cette attribut permettra par exemple d'éta
le lien avec une base IGN, Open Street N
NavTeq, Teleatlas, etc.

Numéro de voie

RoadNumber

normalizedStrir

glom de la voie sous forme codifi
(example: N20, Al, E11, D75, etc.)

Orientation

BearingDegrees

integer

Orientation de la voie, en degrés (au niy

du LIEU d'ARRET).
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Nom Nom anglais Type Description

Zone de numéros | OddNumberRan| normalizedString | Plage de numéros impairs dans kltpi s

impairs ge situe le LIEU

Zone de numéros | EvenNumberRannormalizedString | Plage de numéros pairs dans laquelle se

pairs ge le LIEU (note: si la parité, droitegauche
n'est pas respecté€est la zone paire q
sera rensignée

Décalage horaire TimeZoneOffset TimeZoneOffseDécalage horaire (positif ou négatif)

Informations |—: - . - rapport a I'heure GMT
locales | limeZone TimeZone normalizedStringNom de la zone horaire

Décalage horaire SummerTimeZo| TimeZoneOffset |Décalage horaire (positif ou négatif)

heure d'été neOffset rapport a I'heure GMT, pour I'heure d'été

Langue principale DefaultLanguagknguage Langue principale (codification RFC 1766

Seconde langue languages language Seconde langue (codification RFC 1766)

Exploitant du LIEU

OrganisationRe

f normalizedStrin

ddentifiant de I'exploitant du LIEU (référen
une INSTITUTION)

Identifiant du lieu
d'arrét "parent”

ParentSiteRef

normalizedStringRéférence au LIEU D'ARRET "contenant”

présent LIEU. Cette liaison est contrainte

fonction de la spécialisation du LIE

D'ARRET:

e LIEU D'ARRET MONOMODAL
parent= LIEU D'ARRET
MULTIMODAL ou POLE
MONOMODAL

»  POLE MONOMODAL : parent= LIEU
D'ARRET MULTIMODAL

 LIEU D'ARRET MULTIMODAL = pas
de parent

ce

e
en

Niveaux*]

leveld*]

LevelRef

Liste des niveaux (étages) du lieu d'arré
sont identifiés par leur nom : cela peut
"1", "A","Banlieue", etc.

lls
stre

Entreg*]

Entrancq*]

normalizedString

Lien vers les entrées du LIEU (référence
ACCES)

des

STOP PLACE

Code public

PublicCode

StopPlaceCode
pe

gode court connu du public pour identifier
LIEU D'ARRET (utilisé par exemple po
les services SMS, etc.)

e
ur

Mode

Mode de transport
principal

TransportMode

VehicleModeEnu
meration

Mode de transporprincipal pour le LIEU
La liste des modes est la suivante:

e Aérien

e Bus

e Car

¢ Funiculaire
e Meétro

« Ferré

e Trolley

e Tram

e Maritime ou Fluvial
e Transport par céable (télécabi

etc.)
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Nom Nom anglais Type Description
Sous Mode associé | TransportSubma Enumération (voir Par soucis de simplification les enumérati
au mode principal |de la description) de sous-mode ont été thématisées (IArl-
Lieux d’arrét et modes de transpprt
e AirSubmodeEnumeration
e BusSubmodeEnumeration
e CoachSubmodeEnumeration
e FunicularSubmodeEnumeration
e MetroSubmodeEnumeration
e TramSubmodeEnumeration
e TelecabinSubmodeEnumeration
¢ RailSubmodeEnumeration
e WaterSubmodeEnumeration
Il faut noter le cas particulier du Trahmain
qui, bien qu'étant classé en saonsde dy
TRAM, peut aussi étre utilisé en sousde]
du Ferré.
Autres modes de OtherTransport | VehicleModelList |Liste des autres modes de trans
S ek transport Modes OfEnumerations |desservant le LIEU D'ARRET.
o )| S t
'l t S S
Zone tarifaire tariffZones normalizedStringldentifiant de la zone tarifaire (ou section
selon les cas). Cet identifiant est le code ou
nom de la zone (typiquemerit" "2", etc.)
Type de lieu d'arrét | StopPlaceType | StopPlaceTypeEiiype du LIEU D'ARRET (voir les définition
um ci-dessous):
e Arrét de bus sur la voirie
e Arrét de TRAM sur la voirie
e Aéroport
e Station ferrée
e Station de métro
* Gare routiére
e Station d'autocars
e Station de TRAM
e Port
* Port Ferry
e Station de téléphérique
e Station ferrée pour véhicules
* autre
Liste des ZONE quay$0..*] Quay Liste des identifiants des ZONEs
D'EMBARQUEMEN D'EMBARQUEMENT contenues dans |le
T[0.*] LIEU (exclusivement pour les LIEUX

D'ARRET de type lesLIEU D'ARRET
MONOMODAL ).

Les définitions de différents types de LIEU D'ARRET sont les suivantes (entre parenthése, le code
normalisé en anglais) :
« Arrét de bus sur la voirie (onstreetBus) : Arrét de bus/autocars/trolleybus positionné en latéral

de voirie (poteau ou abris), par opposition a un espace réservé de type gare routiére

e Arrét de TRAM sur la voirie (onstreetTram): Arrét de TRAM sur voirie, par opposition a un arrét
en site propre

« Aéroport (airport): Aéroport, aérodrome, héliport (tout type de transports aériens confondus)

e Station ferrée (railStation): station pour tout type de transport ferré (grande ligne, régional,
banlieue, etc.)

e Station de métro (metroStation): station de métro (aérien ou sous-terrain...)

« Gare routiére (onstreetBus) : Zone d'arrét de bus/autocars/trolleybus (généralement multiligne)
constituant un espace réservé aux bus et permettant une correspondance entre les lignes

« Station d'autocars (coachStation) : Zone d'arrét constituant un espace réservé aux autocars
(longue distance et interurbain)
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Station de TRAM (tramStation): Arrét de TRAM en site propre sans lien avec la voirie

Port (harbourPort): Lieu d'arrét donnant accés a un transport maritime (mais peut aussi étre
utilisé pour un port fluvial) de passager (sans véhicule, ou tout du moins sans que le convoiement
de véhicule soit une fonction premiere)

Port Ferry (ferryPort): Lieu d'arrét donnant accés a un transport maritime ou fluvial de véhicule
particulier (ou mixte véhicule + passagers a pied)

Station de téléphérique (liftStation) : Lieu d'arrét donnant acceés a un transport par cable
(téléphérique, etc.)

Station ferrée pour véhicules (vehicleRaillnterChange) : Station ferrée pour I'embarquement de
véhicules (véhicules particuliers, camions, acces ferroutage, etc.)

4.3.1. Précisions sur I'ACCESsibilité

Note : les précisions ci-dessous sont valables pour tous les objets portant des caractéristiques
d’ACCESsibilité.

L'ACQESsibiIité est exprimée de facon globale pour un LIEU, une ZONE D'EMBARQUEMENT ou un
ACCES gréace aux parametres ci-dessous.

Acces UFR WheelchairAcceLimitationStatusE

Indique si l'accés est possible sans faul

.. . | Acces sans escalator EscalatorFreeAamitationStatuskE| Indique si l'acces est possible sans uti

Acc_es’S|b| cess num d'escalator (codification: Vrai, Faux,
lite Partiel, Inconnu).

Acces sans ascenseur LiftFreeAccess  LimitationSEatundique sil'accés est possible sans util

num d'asecenseur  (codificationVrai, Faux,

SS num roulant (codification:Vrai, Faux, Partiel,
Inconnu).
Acces sans marche | StepFreeAccess LimitationStatuskhdique si l'acces est possible s

(ni escalier...)

num

franchissement de marche ou d'esc
(codification:Vrai, Faux, Partiel, Inconnu).

Partiel, Inconnu).

Signalisation auditive AudibleSignsAv | LimitationStatusg| Indique si une signalétigu auditive ed
ailable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Signalisation visuelle VisualSignsAvalimitationStatusg| Indique si une signalétique visuelle
lable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Ainsi on peut exprimer quun LIEU est ACCESsible en fauteuil roulant en indiquant

"WheelchairACCESs=Vrai" ou que seule une partie du LIEU est ACCESsible en indiquant
"WheelchairACCESs=Partiel". Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas possible d'indiquer quelle
partie est ACCESsible et laquelle ne I'est pas. De méme on ne pourra pas a ce niveau indiquer que le
LIEU est ACCESsible grace a une rampe. Si cela était nécessaire, IFOPT et NeTEx fournissent bien la
description des équipements et de cheminements piétons, que I'on pourra alors utiliser pour compléter le
présent modeéle.

Les champs proposés ici permettent donc uniquement une qualification globale d'’ACCESsibilité des
LIEU, une ZONE D'EMBARQUEMENT ou un ACCES pour les principaux types de besoins rencontrés :
Acces UFR (fauteuil roulant de tout type)

.
» Acceés sans marche (ni escalier...)
« Acceés sans escalator (ni escalier...)
Acces sans ascenseur
Signalisation auditive

Signalisation visuelle
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4.4. Groupe de lieux

Nom Nom anglais Type Description

ENTITE

Identifian{1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns", et
tabulation)

Date de création created dateTime Date et heure de création de 'ENTITE

Date de modification| changed dateTime Date et heure de la derniere modification de
'ENTITE

ENTITE PAR

VERSION

Type de modification Modification ModificationEnumlature de la derniere modification:

* new (création)

e revise (mise a jour)

e delete (suppression)

Relation vers la dataSourceRef | normalizedStringldentifiant de la source des données (voir
source de données INSTITUTION pour la description détaillée
d'une source).
Version Version normalizedString Identifiant de version (généralement |un
numéero)
Statut de la version | status VersionStatusE®tatut de la version:
m e active (objet actif)

e inactive (objet non actif, de facon a
pouvoir “"désactiver" un objet
pendant un certain temps sans pour
autant le supprimer, par exemple
pour un arrét qui ne sera plus utilisé
pendant quelques mois).

GROUPE
D'ENTITES
Nom[1] Namd1] normalizedString | Nom du lieu d'arrét
avec code langage
RFC 1766
Nom court ShortName normalizedStringNom court pour le lieu d'arrét
avec code langage
RFC 1766
Description Description normalizedStringTexte libre de description
avec code langage
RFC 1766
Codification privée | PrivateCode normalizedStringcode “"privé" du lieu d'arrét permettant |de
gérer une identification  spécifique
indépendante de l'identification partagée.
Membrd1..*] Member[1..*] normalizedString | Liste des identifiants des membres des
GROUPE DE LIEUX D'ARRET (sont sont

donc des identifiants de LIEU D'ARRET)

33/55



AFIMB

4.5. Zone d'embarquement

Nom Nom anglais Type Description
ENTITE
Identifiant[1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns", et
tabulation)
Date de création created dateTime Date et heure de création de 'ENTITE
Date de modification| changed dateTime Date et heure de la derniere modification de
'ENTITE
ENTITE PAR
VERSION
Type de modification Modification ModificationEnumlature de la derniere modification:
* new (création)
e revise (mise a jour)
e delete (suppression)
Relation vers la dataSourceRef | normalizedStringldentifiant de la source des données (voir
source de données INSTITUTION pour la description détaillée
d'une source).
Version Version normalizedString Identifiant de version (généralement |un
numéero)
Statut de la version status VersionStatusEStatut de la version:

m

active (objet actif)

e inactive (objet non actif, de facon a
pouvoir “"désactiver" un objet
pendant un certain temps sans pour
autant le supprimer, par exemple
pour un arrét qui ne sera plus utilisé
pendant quelques mois).

Role responsibilitySet normalizedString | Pointe les roles et responsabilités associés a

Ref la ZONE D'EMBARQUEMENT.

Nom d'identifiant Key normalizedString | Nom d'identifiant secondaire de la ZO

secondaire D'EMBARQUEMENT (tel qu'il peut étr
identifié dans des systémes tiers: billettid

Identifiant information voyageur, etc.).
secondaire On utilise ici le mécanisme d'extensi
[*] générique de NeTEXx (clé/valeurpais don
on limite l'usage aux identifiants secondaife.

Valeur d'identifiant | Value normalizedString | Valeur de l'identifiant secondaire.

secondaire

GROUPE

D'ENTITES

Nom[1] Namd1] normalizedString | Nom de la ZONE D'EMBARQUEMENT

avec code langage
RFC 1766
Nom court ShortName normalizedStringNom court pour la ZONE
avec code langageD'EMBARQUEMENT
RFC 1766
Description Description normalizedStringTexte libre de description
avec code langageDans le case de ZONE
RFC 1766 D'EMBARQUEMENT il sera par exemple
possible de préciser des informations comme
"Quay en courbea ce niveau la.

Codification privée | PrivateCode normalizedStringcode "privé" du lieu d'arrét permettant |de
gérer une identification  spécifique
indépendante de I'identification partagée.

ZONE

STl Latitude du Latitudd 1] decimal Latitude du centroide (point "central" du |

centroid¢l]

d'arrét) — WGS84 par défaut (-180 a +18(
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Nom Nom anglais Type Description

Longitude du Longitudg1] decimal Longitude du centroide (point "central"

centroidél] lieu d'arrét) — WGS84 par défaut (-90 & +4

Altitude du centroide Altitude decimal Altitude du centroide (métres aessus d
niveau de la mer)

Position gml:pos CordinateString | Localisation dans un référent]
géographique quelconque (form&0/OGC
exprimé sous forme d'une chaine
caractére, contenant éventuellement
référentiel de projection (si différent
champ suivan®rsName)

Référentiel SrsName LocatingSystemNRéférentiel géographique: il s'appliquera

géographique ameType Latitude et Longitude (permettant aing
d'utiliser d'autres référentiels géodésid
que WGS84).

Précision Precision decimal Précision de localisation (en métres).

Condition |Date de Début FromDate Date Date de début de validité (date a partiq
de validité laquelle la ZONE D'EMBARQUEMEN
peut étre utilisée par les voyageurs)
(SimpleValidi
yConditior
Date de Fin ToDate Date Date de fin de validité (date a partir

laquelle la ZONE D'EMBARQUEMENT n
peut plus étre utilisée par les voyageurs)

Note le Lieu d'Arrét peut aussi étre sujet a des heuwteuverture, mais ces plages d'ouverture étatdrg@llement
multiples au sein d'une journée, et variable sééotype de jour, il a été décidé de ne pas lesiiettans ce modéle (a
décrire dans un modeéle "secondaire" (les élémedtessaires sont toutefois bien disponibles dan€XeT

SITE ELEMENT

Accessibi

Acceés UFR WheelchairAcceLimitationStatusk| Indique si l'acces est possible sans fau
SS num roulant (codification:Vrai, Faux, Partiel,

Inconnu).
Acceés sans marche | StepFreeAccess| LimitationStatusihdique si l'acces est possible g

(ni escalier...)

num

franchissement de marche ou d'esc
(codification:Vrai, Faux, Partiel, Inconnu).

Accés sans escalato

r EscalatorFree

AamitationStatusE

Indique si l'accés est possible sans uti

0)

. cess num d'escalator (codification: Vrai, Faux,
lite Partiel, Inconnu).
Acces sans ascenseur LiftFreeAccess  LimitationSEatindique si I'acces est psible sans utilisq
num d'asecenseur  (codificationVrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Signalisation auditive AudibleSignsAv | LimitationStatusg| Indique si une signalétique auditive
ailable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Signalisation visuelle VisualSignsAvaLimitationStatusg| Indique si une signalétique visuelle
lable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Lang xsd:language Langue utilisée pour ces alias (codificaf
RFC 1766)
Type d' alternative NameType NameTypeEnum < Alias
Nom » TraductionAutre
alternatif | Type de nom TypeOfName normalizedStrindescription de type de nom (exLibellé de
(alias) la synthése vocale ")
Nom Name MultilingualString Texte du nom alternatif
[0.%] Nom court ShortName MultilingualString/ersion courte du nom
Abréviation Abbreviation MultilingualString Abréviation
Qualificatif QualifierName | MultilingualString Texte utilisé pour qualifier le nom ("gd
de", "mairie de", etc.)
Image Image anyUri URL ou des images de la ZONE
D'EMBARQUEMENT sont disponibles
URL d'information | Url anyUri URL d'information voyageur disponible pg

voyageur

cette ZONE D'EMBARQUEMENT
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Nom Nom anglais Type Description

Croisement CrossRoad MultilingualStringlentification du croisement (nom des rues
de lintersection) ou se situe le LIEU
D'ARRET.

Repére Landmark MultilingualStringNom d'un repére proche du LIEU D'ARRET
(par exemple "en face du café XXX", "juste
apres la bouche d'incendie"”, etc.)

Indication d'usage | PublicUse PublicUseEnum | Indique par quel public est utilisable le LIEU

public D'ARRET :

» Personnes handicapées uniguement
» Personnes autorisées uniquement

* Réservé au personnel

* Réservé au public

*  Tout public

Lieu couvert Covered CoveredEnum | Indique si le lieu est couvert
e Intérieur
e Extérieur
»  Couvert (extérieur)

* Mixte
» Information non connue

Acceés par porte Gated GatedEnum Indique si I'on accéde au lieu par des portes:
* Acces ouvert
» Acceés par porte
» Information non connue

Eclairage Lighting LightingEnum | Indique si le lieu est éclairé
* Bien éclairé
* Faiblement éclairé
* Non éclairé
» Information non connue

COMPOSANT DE

SITE

Pays CountryRef normalizedStringldentifiant du Pay en respectant la no
ISO 316641 (voir:
www.iso.org/iso/country codes/iso_3166 Jco
de_lists.htm).

Numéro de batiment| HouseNumber normalizedStringuméro du batiment sur la voie

Nom du béatiment BuildingName normalizedStringNom du batiment

Complément AddressLinel normalizedString Complément d'adresse hors numéro, ty(

d'adresse nom de voie.

Rue Street normalizedString Nom et type de voie

Ville Town normalizedString | Nom de la ville

Code Postal PostCode normalizedString Code Postal

Adresse
postale | Extension de code PostCodeExtensinormalizedString | Extension du code postal (avec éven
postal on cedex ou boite postale)

Code INSEE PostalRegion normalizedString Code INSEE
Note le cade INSEE permet aussi de fairg
liaison avec la ville ou l'arrondissement
tant que zone administrative, vdirreur!
Source du renvoi introuvable. Erreur!
Source du renvoi introuvab)ed'appartenance
Note: si lon souhaite mieux formaliser
relation a la commune, I'Adresse Pos
NeTEx dispose d' "ParentZoneRef" (
présenté ici) que I'on peut utiliser a cet effet.

Adresse sul| Identifiant d'objet GisFeatureRef normalizedStringldentification de l'objet correspondant &
voirie spatial voie dans une base spatiale (type Pos
[Aurige3] par exemple) ou dans un SIG.

Cette attribut permettra par exemple d'éta
le lien avec une base IGN, Open Street N
NavTeq, Teleatlas, etc.
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Nom Nom anglais Type Description

Numéro de voie RoadNumber normalizedStringlom de la voie sous forme codifi
(example: N20, Al, E11, D75, etc.)

Orientation BearingDegrees float Orientation de la voie, en degrés (au niy
du LIEU d'ARRET).

Zone de numéros | OddNumberRan| normalizedString | Plage de numéros impairs dans laquell

impairs ge situe le LIEU

Zone de numéros | EvenNumberRannormalizedString | Plage de numéros pairs dans laquelle se

pairs ge le LIEU (note: si la parité, droitegauche
n'est pas respectée c'est la zone paire
sera rensignée

LIEU D'ARRET SiteRef SiteRef Identifiant du LIEU D'ARRET

MONOMODAL MONOMODAL dont dépend la ZONE

parent D'EMBARQUEMENT

Niveau LevelRef LevelRef Niveau (étages) du lieu d'arrét auque| se
situe la ZONE D'EMBARQUEMENT. Il e 5t
identifié par son nom : cela peut étr&',
"A","Banlieue", etc.

COMPOSANT DE

LIEU D'ARRET

Mode de transport | TransportMode | VehicleModeEnuMode de transport principal pour le LIE]

principal meration Les modes disponibles sont:

e Aérien
e Bus
e Car
e Funiculaire
* Métro
 Ferré
e Trolley
e Tram
e Maritime ou Fluvial
e Transport par cable (télécabi
etc.)
Mode Sous Mode associé | TransportSubma Enumération (voir| Par soucis de simplification les enumérati
au mode principal |de la description) de sous-mode ont été thématisées (Idrl-
Lieux d’'arrét et modes de transpprt
e AirSubmodeEnumeration
e BusSubmodeEnumeration
e CoachSubmodeEnumeration
e FunicularSubmodeEnumeration
¢ MetroSubmodeEnumeration
e TramSubmodeEnumeration
e TelecabinSubmodeEnumeration
¢ RailSubmodeEnumeration
¢ WaterSubmodeEnumeration
Il faut noter le cas particulier du Trafhmain
qui, bien qu'étant classé en sonsde dy
TRAM, peut aussi étre utilisé en sousde]
du Ferré.

Zone tarifaire tariffZones normalizedStringldentifiant de la zone tarifaire (ou section
selon les cas). Cet identifiant est le code ou
nom de la zone (typiquement "1", "2", etc.

ZONE

D'EMBARQUEME

NT

Code public PublicCode StopPlaceCode[Tlyode court connu du public pour identifier le

pe LIEU D'ARRET (utilisé par exemple pour
les services SMS, etc.)

Code plaquette PlateCode normalizedStrinGode inscrit sur la plaquette ou le sticker de
l'arret

Orientation CompassBearing float Orientation de la voie, en degrés (au niv
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4.6. Acces

Nom Nom anglais Type Description
de la ZONE D'EMBARQUEMENT).
Type de ZONE QuayType QuayTypeEnum | Type codifié de ZONE
D'EMBARQUEMEN D'EMBARQUEMENT:
T » Porte d'aéroport
* Quaide gare (ferré)
e Quai de métro
e Arrét de bus, autocar ou trolley
(généralement poteau, sans
matérialisation de quai)
e Quai de bus, autocar ou trolley
e Quaide tram
e Arrét de tram (poteau)
* Quai de bateau
» Accostage de ferry
e Quai de téléphérique
Nom Nom anglais Type Description
ENTITE
Identifian{1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns", et
tabulation)
Date de création created dateTime Date et heure de création de 'ENTITE
Date de modification| changed dateTime Date et heure de la derniere modification de
'ENTITE
ENTITE PAR
VERSION
Type de modification Modification ModificationEnumlature de la derniere modification:
* new (création)
e revise (mise a jour)
e delete (suppression)
Relation vers la dataSourceRef | normalizedStringldentifiant de la source des données (voir
source de données INSTITUTION pour la description détaillee
d'une source).
Version Version normalizedString Identifiant de version (généralement |un
numéero)
Statut de la version | status VersionStatusE®tatut de la version:

m

active (objet actif)

e inactive (objet non actif, de facon a
pouvoir “"désactiver" un objet
pendant un certain temps sans pour
autant le supprimer, par exemple
pour un arrét qui ne sera plus utilisé
pendant quelques mois).

Role responsibilitySet normalizedString | Pointe les roles et responsabilités associés a
Ref l'acces
Nom d'identifiant Key normalizedString | Nom d'identifiant secondaire de ['ACC
secondaire (tel qu'il peut étre identifié dans des systel
Identifiant tiers: b.iI.Iettiqu.e, inforrpatiqn voyageur, etq ).
. Op ,u_tlllse ici le mécanisme dexte_nsu
[*] genérique de NeTEx_ (cle{yaleur), mais d
on limite l'usage aux identifiants secondaife.
Valeur d'identifiant | Value normalizedString | Valeur de l'identifiant secondaire.
secondaire
GROUPE
D'ENTITES
Nom[1] Namg1] normalizedString | Nom de I'ACCES
avec code langage
RFC 1766
Nom court ShortName normalizedStringNom court pour 'ACCES
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Nom Nom anglais Type Description
avec code langage
RFC 1766
Description Description normalizedStringTexte libre de description
avec code langage
RFC 1766
Codification privée | PrivateCode normalizedStringcode "privé" du lieu d'arrét permettant |de
gérer une identification  spécifique
indépendante de I'identification partagée.
ZONE
Latitude du Latitudd 1] decimal Latitude du centroide (point "central” du |
centroid§l] d'arrét) — WGS84 par défaut (-180 a +18(
Longitude du Longitudg1] decimal Longitude du centroide (point "central"
centroid§l] lieu d'arrét) — WGS84 par défaut (-90 a +40)
Altitude du centroide Altitude decimal Altitude du centroide (métres aessus d
niveau de la mer)
Position gml:pos CordinateString | Localisation dans un référent]
géographique quelconque (fioat ISO/OGC
Centroid exprimé sous forme d'une chaine
caractére, contenant éventuellement
référentiel de projection (si différent
champ suivangrsName)
Référentiel SrsName LocatingSystemNRéférentiel géographique: il s'appliquera
géographique ameType Latitude et Longitude (permettant aing
d'utiliser d'autres référentiels géodésid
que WGS84).
Précision Precision decimal Précision de localisation (en métres).
Condition FromDate Date Date de début de validité (date a partif
de validité laquelle la ZONE D'EMBARQUEMEN
peut étre utilisée par les voyageurs)
(SimpleValidi
yCondition
ToDate Date Date de fin de valité (date a partir d
laguelle la ZONE D'EMBARQUEMENT n
peut plus étre utilisée par les voyageurs)

Note le Lieu d'Arrét peut aussi étre sujet a des hewteuverture, mais ces plages d'ouverture étaterg@llement
multiples au sein d'une journée, et variable sééotype de jour, il a été décidé de ne pas lesiiettans ce modéle (a
décrire dans un modéle "secondaire” (les élémedtessaires sont toutefois bien disponibles danEkeT

SITE ELEMENT

Accessibi
lité

Acces UFR

WheelchairAcc
Ss

eLimitationStatusE
num

Indique si l'accés est possible sans fau
roulant (codification:Vrai, Faux, Partiel,
Inconnu).

Accées sans marche
(ni escalier...)

StepFreeAccess

num

LimitationStatus

Endique si  l'aces est possible
franchissement de marche ou d'esc
(codification:Vrai, Faux, Partiel, Inconnu).
Dans le cas d'un ACCES permet auss
savoir s'il s'agit d'un acces de type Escali

Sa|

=

Accés sans escalato

r
cess

EscalatorFree

AamitationStatusE
num

Indique si l'accés est possible sans uti
d'escalator (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).

Dans le cas d'un ACCES permet auss
savoir s'il s'agit d'un acces de type Escalg

tor.

Acceés sans ascense

ur

LiftFreeAccess

LimitationSkEa
num

undique si l'accés est possible sans uti
d'asecenseur  (codificationVrai, Faux,
Partiel, Inconnu).

savoir sl d'un accés de
Ascenseur.

s'agit ty

Dans le cas d'un AGES permet aussi

Signalisation auditive

2AudibleSignsAv

ailable

LimitationStatusE
num

Indique si une signalétique auditive
disponible (codification: Vrai, Faux,

Partiel, Inconnu).
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Nom Nom anglais [ Type Description
Signalisation visuelle VisualSignsAvalimitationStatusE| Indique si une signalétique visuelle
lable num disponible (codification: Vrai, Faux,
Partiel, Inconnu).
Lang xsd:language Langue utilisée pour ces alias (codificaf
RFC 1766)
Type d' alternative NameType NameTypeEnum < Alias
e Traduction
Nom |
alternatif
(alias) , |- Autre
Type de nom TypeOfName normalizedStrindgescription de type de nom (exLibellé de
[0.*] la synthése vocale ")
Nom Name MultilingualString Texte du nom alternatif
Nom court ShortName MultilingualString/ersion courte du nom
Abréviation Abbreviation MultilingualStringAbréviation
Qualificatif QualifierName | MultilingualString Texte utilisé pour qualifier le nom ("gd
de", "mairie de", etc.)
Image Image anyUri URL ou des images de la ZONE
D'EMBARQUEMENT sont disponibles
URL d'information | Url anyUri URL d'information voyageur disponible pqur
voyageur cette ZONE D'EMBARQUEMENT
Croisement CrossRoad MultilingualStringlentification du croisement (nom des rues
de lintersection) ou se situe le LIEU
D'ARRET.
Repére Landmark MultilingualStringNom d'un repére proche du LIEU D'ARRET
(par exemple "en face du café XXX", "juste
aprés la bouche d'incendie", etc.)
Indication d'usage |PublicUse PublicUseEnum | Indique par quel public est utilisable le LIEU
public D'ARRET :
» Personnes handicapées uniqguement
* Personnes autorisées uniguement
e Réservé au personnel
e Réservé au public
e Tout public
Lieu couvert Covered CoveredEnum | Indique si le lieu est couvert
e Intérieur
»  Extérieur
»  Couvert (extérieur)
e Mixte
» Information non connue
Accés par porte Gated GatedEnum Indique si I'on accéde au lieu par des portes:
» Accées ouvert
» Acceés par porte
* Information non connue
Eclairage Lighting LightingEnum | Indique si le lieu est éclairé
* Bien éclairé
* Faiblement éclairé
* Non éclairé
» Information non connue
COMPOSANT DE
SITE
Pays CountryRef normalizedStringldentifiant du Pay en respectant la no
Adresse ISO 31661 (voir:
postale WWW.is0.org/iso/country _codes/iso_3166 Jco
de_lists.htm).
Numéro de batiment| HouseNumber normalizedStringuméro du batiment sur la voie
Nom du béatiment BuildingName normalizedStringdNom du batiment
Complément AddressLinel normalizedString Complément d'adresse hors numéro, tyf

d'adresse

nom de voie.
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Nom Nom anglais Type Description

Rue Street normalizedString Nom et type de voie

Ville Town normalizedString | Nom de la ville

Code Postal PostCode normalizedString Code Postal

Extension du code |PostCodeExtensinormalizedString | Extension du code postal complet (aj
postal complet on éventuel cedex ou boite postale)

Code INSEE

PostalRegion

normalizedString

Code INSEE

Note le code INSEE permet aussi de fair
liaison avec la ville ou l'arrondissement
tant que zone administrative, vdirreur!
Source du renvoi introuvable. Erreur!
Source du renvoi introuvab)ed'appartenance
Note: si l'on souhaite mieux formaliser
relation & la commune, I'Adresse Pos
NeTEx dispose d' "ParentZoneRef" (
présenté ici) que I'on peut utiliser a cet effet.

Adresse sul
voirie

Identifiant d'objet
spatial

GisFeatureRef

normalizedStringldentification de l'objet correspondant &j

voie dans une base spatiale (type Pos
par exemple) ou dans un SIG.

Cette attribut permettraap exemple d'établ
le lien avec une base IGN, Open Street N
NavTeq, Teleatlas, etc.

Numéro de voie RoadNumber normalizedStringlom de la voie sous forme codifi
(example: N20, Al, E11, D75, etc.)
Orientation BearingDegrees float Orientation de la voie, en degrés (au niy

du LIEU d'ARRET).

Zone de numéros
impairs

OddNumberRan
ge

normalizedString

Plage de numéros impairs dans laquell
situe le LIEU

Zone de numéros

EvenNumberRannormalizedString

Plage de numéros pairs dans laquelle se

se

pairs ge le LIEU (note: si la parité, droitegauche
n'est pas respectée c'est la zone paire
sera rensignée

LIEU D'ARRET SiteRef normalizedString| Identifiant du LIEU D'ARRET auquel

parent I'ACCES permet d'accéder

Niveau LevelRef LevelRef Niveau (étages) du lieu d'arrét auque
situe la ZONE D'EMBARQUEMENT. Il e jt
identifié par son nom : cela peut étré',
"A","Banlieue", etc.

ACCES DE LIEU

D'ARRET

Code de l'accés PublicCode normalizedStringode de laccés connu du public
(généralement un numéro ou une lettre)

Type d'acces EntranceType EntranceTypeEmype codifié de l'acces :

m e Ouvert

e Porte Ouverte
 Porte
* Porte battante
* Porte a tambour
e Porte automatique
» Portillon a ticket
» Barriére

Extérieur IsExternal boolean Indique s'il s'agit d'un ACCES extérieur |ou
intérieur (via un centre commercial par
exemple)

Entrée ISEntry boolean Indique que c'est une entrée

Sortie ISExit boolean Indique que c'est une sortie

COMPOSANT DE

LIEU D'ARRET
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4.7. Zones administratives

La zone administrative est une Région, un Département, une Ville, un Groupement de Communes ou un
arrondissement, est représentée par un LIEU TOPOGRAPHIQUE.

Nom Nom anglais Type Description
ENTITE
Identifian{1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns”, et
tabulation)
ENTITE PAR
VERSION
GROUPE
D'ENTITES
Nom[1] Namd1] normalizedString | Nom de la zone administrative
avec code langage
RFC 1766
Nom court ShortName normalizedStringNom court pour le lieu d'arrét
avec code langage
RFC 1766
Description Description normalizedStringTexte libre de description
avec code langage
RFC 1766
Code PrivateCode normalizedString Code local. Pour les zones administratives
francaise ce code est utilisé de la facon
suivante:
e Région: code NUTS
e Département : code NUTS
e Groupement de commune: cqde
Postal
e Ville : code INSEE
e Arrondissement : code INSEE
Note: les code NUTS peuvent étre trouvés
ici: http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-nuts/codes-nuts-
table fr.htm
ZONE
Latitude du Latitudd1] decimal Latitude du centroide (point "central” du |
centroid§l] d'arrét) — WGS84 par défaut (-180 a +18(
Longitude du Longitudg1] decimal Longitude du centroide (point "central"
centroid§l] lieu d'arrét) — WGS84 par défaut (-90 a +40)
Position gml:pos CordinateString | Localisation dans un référent]
géographique quelconque (format ISO/O{
STl exprimé sous forme d'une chaine
caractere, contenant éventuellement
référentiel de projection (si diffént du
champ suivan®rsName)
Référentiel SrsName LocatingSystemNRéférentiel géographique: il s'appliquera
géographique ameType Latitude et Longitude (permettant ain
d'utiliser d'atres référentiels géodésiqy
que WGS84).
Périmétre extérieur | gml:exterior gml:LinearRing[T3&quence ordonnée de point représentan
pe surface fermée et permettant de décrir
Polygon contour géographique du lieu d'arrét.
référentiel géographique utilisé est celui
SrsName ou est précisé dans la codificat
du champ.
PLACE
Type hiérarchique d :placeTypes TypeOfPlaceRef Type de zones administratives frangaise

zones administrative

* REGION
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Nom Nom anglais Type Description
(francgaise) « DEPARTEMENT
¢  GROUPEMENT DE COMMUNES
e VILLE
¢ ARRONDISSEMENT
SITE ELEMENT
Code I1SO IsoCode normalizedStringCode 1SO 3166-2 permettant d'identifier|un
pays et ses subdivisions (voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR
)
Par exemple :
FR-Q = Haute-Normandie (région)
FR-15 = Cantal (département)
Type de zone TopographicTyp| TopographicType| Classification de la zone administrative:
administrative e Enum e Province (non utilisé en France)
e region (REGION)
+ area (utilisé pour DEPARTEMENT
en France)
e conurbation (utilisé pour
GROUPEMENT DE COMMUNE)
e ity (VILLE)
e quarter (ARRONDISSEMENT)
e suburb (VILLE)
e town (VILLE)
e district (ARRONDISSEMENT)
« parish (ARRONDISSEMENT)
e village (VILLE)
e hamlet (VILLE)
e urbanCenter
(ARRONDISSEMENT)
e placeOfInterest
(ARRONDISSEMENT)
e other
e unrecorded
Pays CountryRef normalizedStringldentifiant du Pays en respectant la nofme
ISO 31661 (voir:
www.iso.org/iso/country codes/iso_3166 [co
de_lists.htm).
zone administrative | ParentTopographnormalizedString | Réfence la zone administrative dans lagyelle
parente icPlaceRef est incluse celle-ci. Ce champ doit respecter
les regles suivante :
* REGION n'a pas de parent 'voir Pays
e DEPARTEMENT est contenu daps
REGION
* GROUPEMENT DE COMMUNES est
contenu dans DEPARTEMENT
* VILLE est contenu dans
DEPARTEMENT (et PAS dars
GROUPEMENT DE COMMUNES
Voir plus bas)
* ARRONDISSEMENT est contenu dans
VILLE
Groupement containedin normalizedStringce champs ést utilisé pour les VILLE
uniguement et permet d'indiquer que| la

VILLE fait aussi parti d'un GROUPEMEN

DE COMMUNES).
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4.8. Institution

Nom Nom anglais Type Description

ENTITE

Identifian{1] Id [1] normalizedString | Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans caractere
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns", et
tabulation)

Date de création created dateTime Date et heure de création de 'ENTITE

Date de modification| changed dateTime Date et heure de la derniere modification de
'ENTITE

ENTITE PAR

VERSION

Type de modification Modification ModificationEnumlature de la derniere modification:

* new (création)

e revise (mise a jour)

e delete (suppression)

Relation vers la dataSourceRef | normalizedStringldentifiant de la source des données (voir
source de données INSTITUTION pour la description détaillée
d'une source).
Version Version normalizedString Identifiant de version (généralement |un
numéero)
Statut de la version | status VersionStatusE®tatut de la version:
m e active (objet actif)

e inactive (objet non actif, de facon a
pouvoir “"désactiver" un objet
pendant un certain temps sans pour
autant le supprimer, par exemple
pour un arrét qui ne sera plus utilisé
pendant quelques mois).

INSTITUTION
Code Public PublicCode normalizedStringAlternative public identifier of
ORGANISATION JAurige4]
Numéro CompanyNumbenormalizedString | Numéro d'enregistrement de linstitution
r (type code transporteur affecté par I'AO,
NAO de la norme 99-502 pour les AQT,
etc.)
Nom Name normalizedString| Nom de l'organisation
Description MultilingualString Further description of
ORGANISATION [Aurige5]
Personne de contact  ContactPerson normalizedStriigm de la personne de contact
Email de contact Email normalizedStringEmail de contact
Contact | Téléphone Phone normalizedStringNuméro de téléphone de contact
Fax Fax normalizedString Numéro de fax
Site Web WebSite anyURI Site web de contact et d'information
Autre information FurtherDetails normalizedStringnformation en texte libre
Type d'organisation | OrganisationTyp| TypeOfOrganisati| Type d'organisation codifié:
e onEnum e Autorité organisatrice
* Exploitant
» Exploitant Ferré
» Exploitant fret
» Collectivité
e Société de service
» Agence de voyage
e Etablissement de service public
* Autre
4.9. Roles
[Nom Nom anglais | Type | Description
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Nom

Nom anglais

Type

Description

ENTITE

Identifiant[1]

Id [1]

normalizedString

Identifiant unique et pérenne.
(chaine de caracteres sans carag
spéciaux: "line feeds", "carriagereturns"”,
tabulation)

INSTITUTION

Nom

Name

MultilingualString

Nom associé a l'affection de rlesiges]

tére
et

Affectation
des
réleg[1..*]

Description

Description

MultilingualStrin

gDescription textuelle du réle

Roéles de gestion de
donnéefl..*]

DataRoleTypEl.
*]

DataRoleTypeEnt
m

IRGle(s) attribué(s)dans la gestion d
données. Les valeurs possibles sont :

* Collects

* Validates

e Aggregates

e Distributes

¢ Redistributes

¢ Creates

Roles opérationels

StakeholderRa
Type

I8takeholderRoleT
ypeEnum

Role(s) opérationel(s)
valeurs possibles sont :
e Planning
e Operation
e Control
e Reservation
« EntityLegalOwnership
e Other

attribué(s).Les

Institution concernée

ResponsibleOr
nisationRef

garganisationRef

Référence l'institution concernée

zone administrative
concernée

ResponsibleArez
Ref

1AdministrativeZon
eRef

Référence la zone administrative concerng
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5. Annexe |: Définition des classes essentielles du modeéle d’arrét
partagé

Les définitions sont conformes a la documentation IFOPT/NeTEx sauf pour les concepts nouveaux,
indiqués en italiques et dont les définitions sont données en francais.

ACCESSIBILITE (ACCESSIBILITY ASSESSMENT)
Description: The ACCESsibility characteristics of an entity used by passengers such as a STOP

PLACE, or a STOP PLACE COMPONENT. Described by ACCESSIBILITY
LIMITATIONS, and/or a set of SUITABILITies

ACCES DE LIEU D'ARRET (STOP PLACE ENTRANCE)
Description: A physical entrance or exit to/from a STOP PLACE for a Passenger. May be a door,
barrier, gate or other recognizable point of ACCESs.

ACCES DE SITE (ENTRANCE)
Description: A physical entrance or exit to/from a SITE. May be a door, barrier, gate or other
recognizable point of ACCESs.

ADRESSE (ADDRESS)
Description: An Address of a PLACE.

ADRESSE POSTALE (POSTAL ADDRESS)
Description: A specification of ADDRESS refining it by using the attributes used for conventional

identification for mail. Comprises variously a building Identifier, Street name, Post code
and other descriptors.

ADRESSE VOIRIE (ROAD ADDRESS)

Description: A specialization of ADDRESS refining it by using the attributes such as road number, and
name used for conventional identification of along a road.

AFFECTATION DE ROLE (RESPONSIBILITY ROLE ASSIGNMENT)
Description: The assignment of one or more roles to an ORGANISATION or an ORGANISATION

PART as regards the responsibility it will have as regards specific data (e.g. ownership,
planning, etc) and the management of this data (e.g. distribution, updates, etc).

ALIAS (ALTERNATIVE NAME)

Description: Alternative name. for the entity.

ARRONDISSEMENT

Description: Cet objet permet de décrire les ARRONDISSEMENTS d'une grande ville.

CARACTERISTIQUES D'ACCESSIBILITE (ACCESSIBILITY LIMITATION)
Description: A categorisation of the ACCESsibility characteristics of a SITE, e.g. a STOP PLACE or a

STOP PLACE COMPONENT to indicate its usability by passengers with specific needs,
for example, those needing wheelchair ACCESs, step-free ACCESs or wanting to avoid
confined spaces such as lifts. A small number of well-defined categories are used that
are chosen to allow the consistent capture of data and the efficient computation of routes
for different classes of user.

COMPOSANT DE LIEU D'ARRET (STOP PLACE COMPONENT)

Description: An ELEMENT of a STOP PLACE describing part of its structure. STOP PLACE
COMPONENTs share common properties for data management, ACCESsibility and
other features.

CONTACT (CONTACT DETAILS)
Description: Contact details for ORGANISATION for public use.

DEPARTEMENT .
Description: Cet objet permet de décrire les DEPARTEMENTS francais.

ELEMENT DE SITE (SITE ELEMENT)
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Description: Abstract class specifiyng common properties of a SITE or a SITE ELEMENT.

ENTITE (ENTITY)
Description: Any data instance to be managed in an operational Version Management System. When

several data sources coexist (multimodality and/or interoperability), an ENTITY has to be
related to a given DATA SOURCE in which it is defined.

ENTITE PAR VERSION (ENTITY IN VERSION)
Description: The ENTITY associated to a given VERSION.

ESPACE DE LIEU D'ARRET (STOP PLACE SPACE)
Description: A physical area within a STOP PLACE, for example, a QUAY, BOARDING POSITION,

ACCESS SPACE or EQUIPMENT PLACE.

FINALITE DE GROUPEMENT (PURPOSE OF GROUPING) o
Description: Functional purpose for which GROUPs of ELEMENTSs are defined. The PURPOSE OF

GROUPING may be restricted to one or more types of the given object.

GROUPEMENT DE COMMUNES
Description: Cet objet permet de décrire les GROUPEMENT DE COMMUNES frangaises (La
Défense, Saint Quentin en Yvelines, etc.)

GROUPE D'ENTITES (GROUP OF ENTITIES)
Description: A set of ENTITies grouped together according to a PURPOSE OF GROUPING, e.g.
grouping of stops known to the public by a common name.

INSTITUTION (ORGANISATION)

Description: Une instance légale impliquée dans certains aspects du transport public.
LIEU D'ARRET (STOP PLACE)
Description: A place comprising one or more locations where vehicles may stop and where

passengers may board or leave vehicles or prepare their trip. A STOP PLACE will usually
have one or more well known names.

LIEU D'ARRET MONOMODAL

Description: Une spécialisation de LIEU D'ARRET (STOP PLACE) ne contenant que des possibilités
d'acceés a des véhicules d’'un méme mode, c’est-a-dire des ZONEs D’EMBARQUEMENT
pour un méme MODE DE TRANSPORT et dotées d’'un méme nom.

LIEU D'ARRET MULTIMODAL
Description: Une spécialisation de LIEU D'ARRET (STOP PLACE) contenant impérativement des
possibilités d’accés a des véhicules de plusieurs modes.

LIEU TOPOGRAPHIQUE (TOPOGRAPHICAL PLACE)

Description: A geographical settlement which provides topographical context when searching for or

presenting travel information, for example as the origin or destination of a trip. It may be
of any size (e.g. County,City, Town, Village) and of different specificity e.g. Greater
London, London, West End, Westminster, St James s.
A TOPOGRAPHICAL PLACE must always have a canonical gazetteer name. It may be
necessary to use the hierarchical topographical relationships of the TOPOGRAPHICAL
PLACE to establish a unique context with which to distinguish between two
TOPOGRAPHICAL PLACEs with the same name.

LOCALISATION (LOCATION)
Description: The position of a POINT with a reference to a given LOCATING SYSTEM (e. g.

coordinates).

MODE DE TRANSPORT (VEHICLE MODE)
Description: A characterisation of the public transport operation according to the means of transport

(bus, tram, metro, train, ferry, ship).

POINT (POINT)
Description: A 0O-dimensional node of the network used for the spatial description of the network.

POINTs may be located by a LOCATION in a given LOCATING SYSTEM.
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POLE MONOMODAL
Description: Spécialisation de LIEU D'ARRET (STOP PLACE) correspondant a un regroupement des
LIEUX D’ARRET Monomodaux de méme mode et portant des noms différents.

ROLE (RESPONSIBILITY ROLE)

Description: A particular role an ORGANISATION or an ORGANISATION PART is playing as regards
certain data, for example data origination, data augmentation, data aggregation, data
distribution, planning, operation, control, ownership etc).

SITE (SITE)
Description: A type of PLACE, such as a STOP PLACE, POINT OF INTEREST or ADDRESS, to

which passengers may wish to travel. A SITE can have designated ENTRANCEs that
represent the avaiilable points of ACCESs for different USER NEEDs.

SOURCE DE DONNEES (DATA SOURCE)
Description: The DATA SOURCE identifies the system which has produced the data. References to a
data source are useful in an interoperated computer system.

SUITE DE TRONCONS (LINK SEQUENCE)
Description: An ordered sequence either of POINTs or of LINKSs, defining a path through the network.

TRONCON (LINK)
Description: An oriented spatial object of dimension 1 with view to the overall description of a network,
describing a connection between two POINTS.

TYPE DE CARACTERISTIQUES D'ACCESSIBILITE (TYPE OF ACCESSIBILITY LIMITATION)

Description: A classification for ACCESSIBILITY LIMITATIONS, e.g. audio, visual, step free, etc.

TYPE DE LIEU D'ARRET (TYPE OF STOP PLACE)
Description: A classification for STOP PLACEs (e.g. complex, simple, multimodal, etc)

VERSION (VERSION)

Description: A group of operational data instances which share the same VALIDITY CONDITIONs. A
version belongs to a unique VERSION FRAME and is characterised by a unique TYPE
OF VERSION. E.g. NETWORK VERSION for Line 12 starting from 2000-01-01.

ZONE D'EMBARQUEMENT (QUAY)

Description: A place such as platform, stance, or quayside where passengers have ACCESs to PT
vehicles, Taxi, cars or other means of transportation. A QUAY may serve one or more
VEHICLE STOPPING PLACEs and be associated with one or more STOP POINTS.A
QUAY may contain other sub QUAYSs. A child QUAY must be physically contained within
its parent QUAY.

ZONE (ZONE)

Description: A two-dimensional PLACE within the service area of a public transport operator
(administrative zone, TARIFF ZONE, ACCESS ZONE, etc.).

ZONE ADMINISTRATIVE (ADMINISTRATIVE ZONE)
Description: The area of a district, a region, a city, a municipality, or other area with which an

ORGANIZATION has a RESPONSIBILITY ROLE

ZONE TARIFAIRE (TARIFF ZONE)
Description: A ZONE used to define a zonal fare structure in a zone-counting or zone-matrix system.
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6. Annexe Il : Correspondances entre la hiérarchie des arréts et les

concepts rencontrés

Le tableau ci-dessous propose une mise en correspondance des concepts généralement rencontrés et
de la structure proposée. Il faut noter que les concepts rencontrés n'étant pas toujours trés bien définis,
certaines adaptations peuvent étre nécessaires, suivant le contexte.

Groupe de Lieux

Lieux d’arrét multimodal

P6le Monomodal

Zone d’embarguement

Tableau 1 - légende

Classification dans le
modele

Groupe de Lieux
Lieu d'arrét multimodal

Terminologie rencontrée

Commentaire

Groupe de Lieux (STIF)

Lieu d'Arrét (STIF)

Peut éventuellement étre monomodal

Zone de Lieu (Stif)

Peut éventuellement étre multimodale

Acces de lieux

Zone d'Embarquement (STIF)

Acces (STIF)

Point d’arrét

Peut éventuellement étre une zone
d'embarguement

Arrét, Arrét commercial

Lieu d’arrét multimodal

Zone d'arrét

Peut éventuellement étre un Pole
Monomodal

P6le Monomodal

Pdle monomodal

Gare, Gare routiére, Station

Lieu d’arrét multimodal

Pole d’échange, Pble multimodal

Zone d’embarquement

Zone d’embarquement, Point
d’embarquement, Poteau, Abri, Arrét
physigue

Arrét tarifaire

Peut éventuellement étre un Pole
Monomodal

Arrét logique

Zone d’embarquement

Arrét SAE de type « classique »

Zone d’embarquement

Arrét de type « point de régulation »

Zone d’embarquement

Arrét physique (RAPIDO)

Lieu d’arrét multimodal

Arrét générique (RAPIDO)

NA

StopPoint (NEPTUNE)

Ne décrit pas le partie physique de l'arrét
(hors champ de I'étude)

Zone d’embarquement

StopArea (type: BoardingPosition/Quay)
(NEPTUNE)

StopArea (type : CommercialStopPoint)
(NEPTUNE)

Peut éventuellement étre multimodale ou
encore un Pdle Monomodal

Lieu d’arrét multimodal

StopArea (type: StopPlace) (NEPTUNE)

NA

StopArea (type: ITL) (NEPTUNE)

Ne décrit pas le partie physique de l'arrét
(hors champ de I'étude)- Voir Routing
Constraint de NeTEx

Un Lieu d’'arrét multimodal I'englobant, ainsi

Groupe de Lieux

Aéroport que touts les autre modes disponibles, sera
généralement créé.
Un Lieu d’'arrét multimodal I'englobant, ainsi
Port que touts les autre modes disponibles, sera

généralement créé.

Ville, Arrondissement, Groupement de
commune

Tableau 2 — Correspondance de la structure proposée et des terminologies généralement rencontrées
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7. Annexe lll : Correspondance avec les attributs utilisés par certains

industriels
Champ Type Limites |Obligatoire Description Classe Attribut
Attributs d'un systeme billettique (ex. ERG)
Numéro Nombre 1-255 Oui NA
30 ZONE
Libellé Chaine caractéres |Oui TARIFAIRE |NA
16 (hors cadre
Zone o ) . ) déle
Zone autorisée _|Chaine caractéres [Oui modeie A
Pas besoin dans d e:rreE
l'interface, fixé par partage)
Bassin Lien interne défaut NA
Lien vers
Zone Lien Oui Zone.Numéro POLE tariffZones
Arrét D'ARRET Id (éventuellement
e Code Nombre janv-99  |Oui MONOMOD |PrivateCode)
AL
15
Libellé Chaine caracteres |Oui Name
Lien vers Arrét
Arrét tarifaire Lien Oui tarifaire.Code ParentSiteRef
Id (éventuellement
Code Nombre 1-65535 |Oui PrivateCode)
15
Libellé Chaine caracteres |Oui ShortName
Attention : seuls les
15 premiers
caractéres sont LIEU
Arrét 40 affichés sur un D'ARRET
Logique Nom long Chaine caracteres |Oui embarqué. MONOMOD | Name
Spécifique, Format : AL
\voir XXX XX XX™
Longitude description WGS 1984 Longitude
Spécifique, Format :
\voir XXEXX XX XX™
Lattitude description WGS 1984 Latitude
Pas besoin dans
l'interface, fixé par
Correspondance |Lien interne défaut NA NA
Attributs d'un SAEIV (ex INEO)
Identifiant alphanumérique i i ZONE
ot p a quasi exclusivement | p'EMBARQ
u “ utilisé sur les applis | yUeMENT .
caractéres) SAE PrivateCode
Identifiant alphanumérique long quasi exclusivement
(8 utilisé sur les applis
caracteres) SAE Id
Nom long Name
Commentaire Description
. (normal, point de Attribut métier non
Type du point . - p
régulation, ...) partagé
X gml:pos
Y gml:pos
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CAP

Identifiant numérique de I'arrét

Libellé de la synthése vocale

Ville

Code INSEE

Code SMS de l'arrét

CompassBearing

gml:pos

PlateCode

AlternateName.Nam
e avec TypeOfName
adapté

Town

PostalRegion

PublicCode
Attributs du point d’arrét sur Chouette

Nom Oui Name

Commentaire Description

Point d'intérét le plus proche

NA (hors cadre)

Adresse Adresse postale

Code commune Insee

Oui PostalRegion
Zone tarifaire tariffZones
Numeéro d'enregistrement PublicCode ou
PlateCode
e (Quai ou Point Porté par le type
Type d'arrét Oui d'embarquement) d'objet
Type de projection (par exemple «
Lambert 2 ») ZONE gml:pos
XY D'EMBARQ )
' (Standard, WGS84 et UEMENT, - | GRS
R andar e '

Systeme 1 ou | un deS
WGS92) type de LIEU SrsName

Latitude D'ARRET Latitude

. suivant le

Longitude champ " Longitude
Hiérarchie Point / Hiérarchie "

Zone d’arrét (qui
permet de décrire les

Hiérarchie «arréts laceTypes
commerciaux » et les P yp
« pbles d’échange »)

-> lien avec notion «
supérieure » :

Lien avec notion «
inférieure » : arrét «

Lien « inférieure » logique », ou arrét ParentSiteRef
sur itinéraire (lié a (attention relation
une ligne). inverse)

Rapido

Code . ZONE .

Texte 6 Oui DEMBARQ PrivateCode

Nom Texte 75 Oui UEMENT, |Name

Texte ou l'un des
Description (AG:255 type de LIEU
AP:60) D'ARRET  |Description
. suivant le
Type Texte 18 Oui placeTypes
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Nom Réduit Texte 6 Oui type ShortName
X Réel 8 Oui gml:pos
Y Réel 8 Oui gml:pos
Commune Texte 80 Oui Town
Code INSEE Entier 5 Oui PostalRegion
Commentaire Texte 255 Description
Identifiant Entier 8 Oui Id
Attributs suggérés par GT Transport (CRIGE PACA)
Les 2 lers
caracteres code
région, Les 3
suivants : code AO
(billettique), + les 10
autres pour le code
local a chaque
identifiant 15 car gestionnaire Id (ou PrivateCode)
gestionnaire 50 car nom en clair Via DataSource
Date (formatée 2/ 2/
mise a jour jiimmlyyyy 4 caracteres) changed
a discrétion du
gestionnaire
d’ajouter par
exemple le nom de
commune avant le
nom (nom public) 100 car nom d’'arrét Name
double ou
position x flottant RGF93 gml:pos
double ou
position y flottant RGF93 gml:pos
) ZONE ;
code commune Insee 5 car www.insee.fr D'EMBARQ | PostalRegion
position par rapport [UEMENT,
au centre de la ou l'un des | CompassBearing (?
sens 2 car Oui chaussée type de LIEU|A confirmer)
marquage, poteau, |D'ARRET
liste fermée abri, station,gare, suivant le
type d'arrét a préciser Oui autres type " placeTypes
liste fermée
a préciser, bus/car, tram, métro,
extensible si train, tram,bateau, QuayType et/ou
mode besoin Oui vélo, autres TransportMode
I'arrét peut exister
liste fermée : sur le terrain sans
actif / gu'aucune ligne ne
statut de l'arrét supprimé Oui s'y arréte status
adresse 200 car Oui texte libre Adresse postale
url (a définir, autant
d’attributs que de
liens http 200 car Oui requétes) Url
texte libre (par
exemple, indication,
des lignes qui
passent par 'arrét ou
du nom d’'un
commentaire 200 car Oui terminus) Description
texte libre (par
exemple, scan25, ou
origine de la donnée
origine de la donnée 100 car Oui relevé GPS) DataSource
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8. Annexe IV : Vue d’ensemble du modele générique

Le modele d'arrét partagé est issu d'un modéle générique normalisé représenté ci-dessous :

Ameds de
localisation
géographigue

+controide pour

POINT

localisant
de

1
localist par

pour

inclue dans

représentée
par
ZONE

incluant

+descripteur
de

réference

caratéristion deB0-1

ELEMENT DE —
SITE E LE MENT AIRE SITE 1 +décitpar
(classe abdrite jest
généralisation de
LIEU D"ARRET;
e baiieatons 1 0.1 caractérisé par
génénalisations de
SITE ELEMENT AIRE
| 5 . 1
Com post de partie de
SITE COMPOSANT DE SITE
1 accesshle 0
'1—par7 L.
e A ! 0.* 0.* ccessble
4 par
conpost de
? = M
aur |- e ]
pour
pour *
+parie 0= 0.1
de o +| ACCES DE SITE
NIVEAU [afiecte & )
sur
0.1 0.*
A partie 0=
dans compose de 4 .
wvoisnage de 1. il - +pour
+caracfnse par gmgost
de 0.*
n.*
LIEU D'EQUIPE
L 10 -
+cara dénst par somposs de -
composé de 1
pattie de,| 0. * equipe de 0.1
i i .. .
ot présent sir 0..
+prmaire
pour
! . L 1
equipe de s
fom=d
'
L}
+parie de composé de
Excluson:équipe
mentssoit fixespa
nature soit
pouvant étre
embargués
(p.exafficheurs)
‘présent sur "

Mame:
Author
e on:

Created:
Updated:

FR_Refar CONCEPTUE L Amét GEnérique

KBIC-Aurige

1.0

(14/04/20112 17:33:50
30/01/2013 16:46:19

0. )

Figure 11 — Vue d'ensemble du modele générique
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La simplification du modéle générique (a part les simplifications évidentes telles que la prise en compte
implicite des héritages, expliquées dans les chapitres précédents) réside principalement dans le fait que
les aspects suivants n’'ont pas été, a ce stade, pris en compte :

« les NIVEAUX (LEVEL) pour exprimer la structure (géométrie) d’'un LIEU D’ARRET ;

« les composants de LIEU D’ARRET permettant de définir les cheminements piéton (NAVIGATION
PATHS) ;

« les ESPACES DE LIEU D’ARRET représentant les zones d’attente ;
» les emplacements ou sont localisés les équipements ;
* les équipements ;

« la complexité du sous-modele relatif a I'ACCESsibilité: le lien entre le paramétre
« ACCESsibilité » (qui, pour l'instant, est simplifié et valorisé « oui/non/inconnu») et des besoins
(différenciés) de I'utilisateur ;

» la description explicite des SITEs. Ceci permettrait de décrire d'autres spécialisations, par
exemple des parkings ou des points remarquables liés au SITE (auquel est lié un LIEU
D’ARRET).

Cependant, la modularité du modele est telle que ces parties pourront étre intégrées ultérieurement (en
fonction des demandes ou besoins exprimés par les utilisateurs du modele).
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9. Annexe V : Extensions du modeéle d’arrét partagé

Le modele d'arrét partagé présenté doit étre considéré définissant un « périmetre de base » c'est-a-dire
un périmetre correspondant au « cceur » des applications transports les plus fréquentes.

Il n'a donc pas pour vocation de couvrir 'ensemble des besoins qui pourraient étre rencontrés, mais les
besoins rencontrés dans la majorité des situations. Toutefois le modele IFOPT/NeTEX, sur lequel il
s'appuie, est beaucoup plus vaste et a lui pour ambition de couvrir la quasi-totalité des situations
auxquelles on peut étre confrontée dans la représentation d'un arrét.

On peut en particulier noter que les domaines ci-dessous sont couverts par IFOPT/NeTEx et non par le
modele partagé qui vient d'étre présenté :
« définition et caractérisation des possibilités de correspondances :
0 entre lieux

0 au sein d'un lieu (tous les composants d'un lieu sont réputés en correspondance, mais
celle-ci n'est pas qualifiée)

« définition des cheminements piétons au sein des stations

« définition des cheminements de correspondance au sein des stations et entre les stations
» définition des équipements situés dans les lieux d'arrét

« définition des services et commerces disponibles dans les lieux d'arrét

« définition détaillée de 'ACCESsibilité, des cheminements et équipements ACCESsibles, et des
services pour I'ACCESsibilité

e gestion des plans des lieux d'arréts en relation avec le lieu et tous ses constituants

« intégration du lieu d'arrét et de ses composants dans l'offre de transport public (lien avec le
réseau, sa topologie et ses horaires...)

< lien avec les autres modes de transport et leur infrastructure (véhicule particulier, covoiturage,
vélo, voirie piétonne, etc.)

Bien entendu, IFOPT/NeTEx ayant été pris comme base pour la construction de ce « périmetre de base »
gu'est le modéle d'arrét partagé, il serait relativement aisé de le compléter en y incorporant les éléments
nécessaires pris dans IFOPT/NeTEX.

Il conviendra donc de :
se référer aux documents IFOPT/NeTEX;

N

d'identifier les éléments complémentaires nécessaires;
3. de sélectionner, au sein de ces éléments, les attributs utiles a l'usage prévu;
4. d'étendre le modeéle partagé avec ces éléments.

Il conviendra, avant d'engager un travail d'extension, de consulter 'AFIMB ou le groupe de normalisation
CNO3/GT7 afin de vérifier que des extensions similaires n'‘ont pas déja été réalisées, ou auraient fait
l'objet d'expression de besoin: si tel était le cas, un travail de mutualisation pourrait naturellement étre
réalisé en collaboration avec I'AFIMB ou le GT7.
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[Aurige1]Dans AddressPlaceGroup

[Aurige2]Non retenu dans la version finale de NeTEx !!!!
[Aurige3]Il manque le nom de la voie !!l (RoadName) ...
[Aurigedltraduire

[Auriges]traduire !

[Aurigesnon disponible dans I'assignment



