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Introduction

� Ce document a pour objet d’illustrer l’utilisation du profil SIRI 
IDF pour satisfaire les cas d’usage de la charte des supports et 
contenus STIF
� Les espaces voyageurs définis par la charte sont autant de cas d’usage

� Pour chaque cas d’usage, le document :
� Contextualise le cas
� Explicite les services SIRI concernés pour véhiculer les informations affichées 

au voyageur
� Fait correspondre chaque information avec un champ de message SIRI

� Pour le premier cas d’usage, le document explicite également les 
éléments suivants, qui restent les mêmes pour les autres cas 
d’usage
� Cycle de vie des messages sous forme de chronogramme

� En mode abonnement
� En mode requête
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Limites du document

� Les schémas des écrans, afficheurs, … sont données à titre 
illustratif
� Ils ne reflètent pas l’agencement et le graphisme des supports et contenus

� Ce document n’a pas pour objectif d’expliciter les règles de 
gestion qui relèvent des producteurs et des diffuseurs
� Celles-ci sont de la responsabilité des transporteurs ou des propriétaires 

d’espaces de transport public
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Contexte :

� Lignes A1, B1 et C1 des 
transporteurs A, B et C
desservent le point d’arrêt X

� Le transporteur A gère le 
tableau d’affichage de l’arrêt 
X et les zones 
d’embarquement associées 
X1 et X2

� Dans la limite de 60 minutes, 
les prochains passages sont 
exprimés en temps d’attente, 
au-delà ils sont exprimés en 
horaires de passage

Point d’arrêt / ZE / contexte

Point d’arrêt multi-transporteurs (A, B & C) et multi-lignes (A1, B1 & C1)
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B1

A1

C1

X

Scénario 1 : Trafic normal

� Réception des horaires de 
passage des transporteurs B
et C

� Réception de message 
d’information ou commercial

� Mise à jour du tableau 
d’affichage de la zone 
d’embarquement X1 par le 
diffuseur

Scénario 2 : Trafic perturbé sur 
la ligne B1 

� Réception du message de 
perturbation

� Mise à jour du tableau 
d’affichage de la zone 
d’embarquement X1 par le 
diffuseur

Tableau d’affichage point d’Arrêt X Tableau d’affichage point d’Arrêt X

� En cas de perturbation et si l’équipement en place le permet, donner la 
nature de cette dernière.

� A minima, proposer un libellé du type « retardé » ou « perturbé ».

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 14min 20min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

09 : 50 Attente/Horaire Attente/Horaire

Borne de vente en panne à cet arrêt
Vous êtes 3000 par jour sur la ligne A1 !

1

3 4

65

2

M1
M2

09 : 50

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 15min 22min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

B1 perturbée

Attente/Horaire Attente/Horaire

M3

1

3 4

65

2



Point d’arrêt / ZE / messages utilisés
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Structure des messages SIRI: Stop Monitoring & General Message

Les schémas ci-dessous synthétise la structure des messages SIRI :
� En StopMonitoring, nous avons autant de MonitoredStopVisit que de passages, en occurrence 6 dans ce cas
� En GeneralMessage, les messages diffusés peuvent être soit commerciaux, de perturbation ou 

d’information. Nous avons autant d’InfoMessage que de messages diffusés.

Message Stop Monitoring (SM)

MonitoredStopVisit MonitoredStopVisitCancellation

StopMonitoringDelivery

1

3

4

6

5

2

General Message Delivery (GM)

InfoMessageCancellation (0 : *)

Annulation d’un message émit précédemment

GeneralMessageDelivery

InfoMessage (0 : *) 

Information, Commercial, Perturbation

M1

M2

M3

Prochains 

passages

Messages



Point d’arrêt / ZE / message SM / chronogramme
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� En abonnement, deux messages sont communiqués :

� MonitoredStopVisit : informations à afficher au voyageur (prochains passages, annulations, retard…)

� MonitoredStopVisitCancellation : suppression des informations de l’affichage (passages effectué, annulé…)

� En requête, les horaires des prochains passages sont visualisables entre le moment où ils sont communiqués et le 

moment où le passage est effectué (ou, s’il est annulé, le moment où il doit disparaître de l’affichage). 

Horaires de 

diffusion

Mode 
abonnement

Mode requête

09H00 09H30 10H00 10H1009H45 10H30

2 34 6

Aucun 

message 

visualisable

1

1

54

4
5

Horaires de 

Passages 09H00 10H00 10H1009H45 10H30

2
3

6

Aucun 

message 

visualisable

X X X X
X

Légende

Horaire des prochains passages

Période où les horaires de passage sont visualisables en mode requête

Message de suppression du passage de l’affichageX

X

NB : ce slide illustre uniquement le cas de base. Il n’illustre 
pas les modifications (changement d’horaire de passage, 
de quai…) ni les cas à la marge (arrivée à un terminus…)



Point d’arrêt / ZE / message GM / chronogramme
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Les messages GM possèdent une heure limite de validité qu’il est obligatoire de renseigner. 

� En abonnement, on distingue deux cas de figure :

� Lorsque l’heure limite de validité est atteinte, le diffuseur a l’obligation de retirer le message de ses medias.

� Si le producteur souhaite retirer le message des afficheurs avant l’heure limite, il envoie un message 

d’annulation.

� En requête, le message est visualisable entre le moment où le message GM est publié et son heure limite de validité 

ou son annulation

Horaires de 

diffusion

Mode 
abonnement

Mode requête

09H00 09H30 10H00 10H3009H45 11H00

M1 M2 M1 M3

Aucun 

message 

visualisable

Seul M2 

reste 

visualisable

M3

M1 M1M1 M1

M3M3M3 M3

M2 M2M2 M2

X X

Légende

Publication message
Message d’annulation

Seuil de validité du message

Cycle de M3
Cycle de M1
Cycle de M2

M
MX

NB : ce slide illustre uniquement le cas de base. Il n’illustre 
pas les modifications (changement de texte, de période de 
validité, …)



Point d’arrêt / ZE / message SM / contenu 
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 14min 20min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

09 : 50 Attente/Horaire Attente/Horaire

Borne de vente en panne à cet arrêt
Bienvenu dans le bus A1, Terminus DEST A1

1

3 4

65

2

M1
M2

09 : 50

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 15min 22min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

B1 perturbée

Attente/Horaire Attente/Horaire

M3

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50

ItemIdentifier (1:1) 56 57 A412 B617 67-54-A 67-78-A

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX IdX IdX

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) 345 698 201 345 698 201 339 737 611 339 737 611 347 109 005 347 109 005

VehicleMode (0:1) bus bus bus bus bus bus

PublishedLineName (1:1) A1 A1 B1 B1 C1 C1

DestinationRef (1:1) IdDestA1 IdDestA1 IdDestB1 IdDestB1 IdDestC1 IdDestC1

DestinationName (0:1) DEST A1 DEST A1 DEST B1 DEST B1 DEST C1 DEST C1

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) IdX1 IdX1 IdX1 IdX1 IdX1 IdX1

StopPointName (1:1) X X X X X X

DepartureStatus (0:1) onTime onTime delayed onTime onTime cancelled

ExpectedDepartureTime (0:1) 10:04 10:10 10:05 10:08 10:07 10:30

1 3 4 52 6



Point d’arrêt / ZE / message SM / contenu
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 14min 20min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

09 : 50 Attente/Horaire Attente/Horaire

Borne de vente en panne à cet arrêt
Bienvenu dans le bus A1, Terminus DEST A1

1

3 4

65

2

M1
M2

09 : 50

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 15min 22min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

B1 perturbée

Attente/Horaire Attente/Horaire

M3

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 10:04 10:10 10:06 10:08 10:07 10:30

ItemRef (1:1) 56 57 A412 B617 67-54-A 67-78-A

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX IdX IdX

LineRef (1:1) 345 698 201 345 698 201 339 737 611 339 737 611 347 109 005 347 109 005

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
annulé

1 3 4 52 6



Point d’arrêt / ZE / message GM / contenu
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Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 14min 20min

B1 DEST B1 Retardé 18min

C1 DEST C1 17min Annulé

09 : 50 Attente/Horaire Attente/Horaire

Borne de vente en panne à cet arrêt
Bienvenu dans le bus A1, Terminus DEST A1

1

3 4

65

2

M1
M2

� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 1 : informations générales et commerciales avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 09:40 09:48

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 1004 60

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier X-345 IC1 789

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Commercial Information

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 11:30 00:57

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) - 345 698 201

StopPointRef (0:1) idX1 -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Borne de 
vente en 
panne

Ligne A1…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 10:45

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 1234

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier X-345

InfoChannelRef (1:1) Commercial

M2M1

La borne est 
réparée

Heure estimée 
de réparation

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)



Point d’arrêt / ZE / message GM / contenu
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec General Message

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 09:15

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 5792

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 349_D

InfoMessageVersion (0:1) -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 00:57

SituationRef (0:*) -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) 339 737 611

StopPointRef (0:1) -

Message (1:1)

MessageText (1:1) B1 
perturbée

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 11:00

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 6002

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 349_D

InfoChannelRef (1:1) Perturbation

M3

On ne connait pas encore 
la fin de la perturbation

� Annulation en mode abonnement : message M3

Fin de la perturbation



En-tête des messages XML

� Les messages fonctionnels sont accompagnés d’un en-tête 
technique, dont 4 champs sont obligatoires.
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InfoMessage

Version (1:1) _ Version du profil SIRI 2,0[FR-IDF-2,4]

ResponseTimestamp (1:1) _ Date/heure de création du message technique 2013-08-25T15:32:25

RequestMessageRef (1:1) _ Identifiant technique de la requête à laquelle le message répond 5792

Status (1:1) _ Spécifie si le traitement s’est effectué sans erreur (true si oui, false sinon) true

� Exemple d’en-tête

Si le message est émis au titre d’un abonnement, 
l’identifiant technique correspond à celui de la 

requête qui contenait la demande d’abonnement.
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Gare routière / SA / contexte

Salle d’attente de gare routière multi-transporteurs (A, B, & C) et multi-lignes (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2)
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Contexte :

� Les lignes A2, B1 et C1 des 
transporteurs A, B et C
desservent les zones 
d’embarquement X1, X2 et
X3 de la gare X

� La gare routière est tenue 
d’afficher le prochain passage 
de chaque ligne en salle 
d’attente, pour chaque sens

� Les zones d’embarquement 
X1 et X2 se trouvent 
physiquement sur le même 
quai Q1

Scénario 1 : Trafic normal

� Réception des horaires de 
passage des transporteurs A, 
B et C

� Mise à jour du tableau 
d’affichage en salle d’attente 
par le diffuseur de la gare 
routière

Scénario 2 : Trafic perturbé

� Réception du message de 
perturbation

� Diffusion du message de 
perturbation 

� Mise à jour du tableau 
d’affichage en salle d’attente 
par le diffuseur de la gare 
routière

Tableau d’affichage prochains passages et 
perturbations, en salle d’attente

Tableau d’affichage prochains passages et 
perturbations, en salle d’attente

Ligne Destination Quai Attente/Horaire

A1 DEST A1 Q1 00min

B1 DEST B1 Q1 Annulé

C1 DEST C1 Q1 05min

A1 DEST A1’ Q2 00min

B1 DEST B1’ Q2 03min

C1 DEST C1’ Q2 Retardé

09H50

Changement de tarif sur la ligne B1
Ligne B1, vous êtes 500 / jour à X

4

5

2

3

6

1

M1

M2 B1 perturbée dans les deux sens

Ligne Destination Quai Attente/Horaire

A1 DEST A1 Q1 00min

B1 DEST B1 Q1 Annulé

C1 DEST C1 Q1 05min

A1 DEST A1’ Q2 00min

B1 DEST B1’ Q2 03min

C1 DEST C1’ Q2 Retardé

09H50

4

5

2

3

6

1

M3

Q2

A1 & B1
C1

A1, B1 &C1

X2
X1

X3
Q1



Gare routière / SA / message SM / contenu 
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09 : 45 09:25 09:35 09:50 09:30 09:40

ItemIdentifier (1:1) L-28 175-01 37-B65 L-97 47-01 58-A46

MonitoringRef (1:1) Id X Id X Id X Id X Id X Id X

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) 345 698 201 339 737 611 347 109 005 345 698 201 339 737 611 347 109 005

VehicleMode (0:1) bus bus bus bus bus bus

PublishedLineName (1:1) A1 B1 C1 A1 B1 C1

DestinationRef (1:1) idDEST A1 idDEST B1 idDEST C1 idDEST A’1 IdDEST B’1 idDEST C’1

DestinationName (0:1) DEST A1 DEST B1 DEST C1 DEST A’1 DEST B’1 DEST C’1

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) idX1 idX1 idX2 idX3 idX3 idX3

StopPointName (1:1) X X X X X X

DepartureStatus (0:1) onTime cancelled onTime onTime onTime delayed

DeparturePlatformName (0:1) Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2

ExpectedDepartureTime (0:1) 09:50 10:00 09:55 09:50 09:53 10:05

1 3 4 52 6



Gare routière / SA / message SM / contenu
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 09:50 10:00 09:55 09:50 09:53 10:09

ItemRef (1:1) L-28 175-01 37-B65 L-97 47-01 58-A46

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX IdX IdX

LineRef (1:1) 345 698 201 339 737 611 347 109 005 345 698 201 339 737 611 347 109 005

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
effectué

Passage 
annulé

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

1 3 4 52 6



Gare routière / SA / message GM / contenu
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 1 : informations générales et commerciales avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 06:00 06:00

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 9847 275

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier F_485 567-23

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Commercial Information

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 00:47 00:47

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) 339 737 611 339 737 611

StopPointRef (0:1) - idX

Message (1:1)

MessageText (1:1) Tarif B1 … Ligne B1…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 18:00

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 10234

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier F_485

InfoChannelRef (1:1) Commercial

M2M1

Annulation du 
message…

On souhaite
afficher le 
message 

durant toute 
la journée 

d’exploitation

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)



Point d’arrêt / ZE / message GM / contenu
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec General Message

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 09:40

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 5792

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 349_D

InfoMessageVersion (0:1) -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 11:30

SituationRef (0:*) -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) 339 737 611

StopPointRef (0:1) -

Message (1:1)

MessageText (1:1) B1 
perturbée

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 11:00

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 6002

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 349_D

InfoChannelRef (1:1) Perturbation

M3

On ne connait pas encore 
la fin de la perturbation

� Annulation en mode abonnement : message M3

Fin de la perturbation



Sommaire

� Point d’arrêt

� Gare routière
� Salle d’attente (SA)
� Zone d’embarquement (ZE)

� Station de tramway

� Station de métro

� Gare ferroviaire

� Pôle multimodal



Gare routière / ZE / contexte

Point d’embarquement de la gare routière multi-transporteurs et multi-lignes
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Contexte :

� Les lignes A2, B1 et C1 des 
transporteurs A, B et C
desservent les zones 
d’embarquement X1 et X2 
de la gare routière X

� La gare routière gère les 
tableaux d’affichage des 
zones d’embarquement X1, 
X2 et X3 de X

� Les requêtes peuvent se faire 
sur la zone de lieu X ou sur 
les zones d’embarquement 
X1, X2 et X3 

Scénario 1 : Trafic normal

� Exemple avec X1
� Réception des horaires de 

passage des transporteurs A
et B

� Mise à jour du tableau 
d’affichage des ZE concernées 
par la gare routière

Scénario 2 : Trafic perturbé sur 
la ligne B1 

� Exemple avec X1
� Réception du message de 

perturbation

� Mise à jour du tableau 
d’affichage des ZE concernées 
par la gare routière

Tableau d’affichage de X1 Tableau d’affichage de X1

� En cas de perturbation et si l’équipement en place le permet, donner la 
nature de cette dernière.

� A minima, proposer un libellé du type « retardé » ou « perturbé ».

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 00min 20min

B1 DEST B1 Annulé 18min

09H50 Attente/Horaire Attente/Horaire

1

2 8

7

Changement de tarif sur la ligne B1
Ligne B1, vous êtes 500 / jour à X

M1

M2

09H50

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 00min 22min

B1 DEST B1 Annulé 18min

B1 perturbée dans les 2 sens 

Attente/Horaire Attente/Horaire

1

2 8

7

M3Q2

A1 & B1
C1

A1, B1 &C1

X2
X1

X3
Q1



Gare routière / ZE / message SM / contenu 
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime (1:1) 09 : 45 09:25 09:48 09:35

ItemIdentifier (1:1) L-28 175-01 L-29 175-02

MonitoringRef (1:1) Id X Id X Id X Id X

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) 345 698 201 339 737 611 345 698 201 339 737 611

VehicleMode (0:1) bus bus bus bus

PublishedLineName (1:1) A1 B1 A1 B1

DestinationRef (1:1) idDEST A1 idDEST B1 idDEST A1 idDEST B1

DestinationName (0:1) DEST A1 DEST B1 DEST A1 DEST B1

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) idX1 idX1 idX1 idX1

StopPointName (1:1) X X X X

DepartureStatus (0:1) onTime cancelled onTime onTime

DeparturePlatformName (0:1) Q1 Q1 Q1 Q1

ExpectedDepartureTime (0:1) 09:50 10:00 10:10 10:08

1 2 7 8

Les messages peuvent être mutualisés pour alimenter à la fois les afficheurs de la salle 
d’attente de la gare, et les afficheurs à quai



Gare routière / ZE / message SM / contenu
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 09:50 10:00 10:10 10:08

ItemRef (1:1) L-28 175-01 L-29 175-02

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX

LineRef (1:1) 345 698 201 339 737 611 345 698 201 339 737 611

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
effectué

Passage 
annulé

Passage 
effectué

Passage 
effectué

1 7 82

Les messages peuvent être mutualisés pour alimenter à la fois les afficheurs de la salle 
d’attente de la gare, et les afficheurs à quai
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Station de Tramway / ZE / contexte
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Quai multi-transporteurs (A et B) et multi-lignes (A1 et B1) d’une Station de 
Tramway

Scénario 1 : Trafic normal

� Réception des horaires de 
passage du transporteur A

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur de 
la zone d’embarquement X1
par le diffuseur

Scénario 2 : Trafic perturbé 

� Réception du message de 
perturbation 

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur de 
la zone d’embarquement X1
par le diffuseur

Contexte :

� Lignes A1, B1 des 
transporteurs A et B
desservent les zones 
d’embarquement X1 et X2 
de la station de Tramway X

� Le transporteur B gère le 
tableau d’affichage du point 
d’arrêt X

XB1

A1

Tableau d’affichage prochains passages 
embarquement

Tableau d’affichage prochains passages 
embarquement

� Dans la limite de 60 minutes, les prochains passages sont exprimés en temps d’attente, au-

delà ils sont exprimés en horaires de passage

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 Retardé 20min

B1 DEST B1 15min Annulé

09H50 Attente/Horaire Attente/Horaire

Borne de vente momentanément indisponible
Ligne A1, Montez et Validez

1

3 4

2

M2

M1

09H50

Ligne Destination 1er Passage 2ème Passage

A1 DEST A1 Retardé 20min

B1 DEST B1 16min Annulé

B1 perturbée

Attente/Horaire Attente/Horaire

1

3 4

2

M3
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09:25 09:30 09:35 09:40

ItemIdentifier (1:1) T-942 T-183 80_49 29_47

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) 121 034 743 121 034 743 145 982 309 145 982 309

VehicleMode (0:1) tram tram tram tram

PublishedLineName (1:1) A1 A1 B1 B1

DestinationRef (1:1) IdDestA1 IdDestA1 IdDestB1 IdDestB1

DestinationName (0:1) DEST A1 DEST A1 DEST B1 DEST B1

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) IdX1 IdX1 IdX1 IdX1

StopPointName (1:1) X X X X

DepartureStatus (0:1) delayed onTime onTime cancelled

ExpectedDepartureTime (0:1) 10:04 10:10 10:05 10:08

1 3 42
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 10:04 10:10 10:05 10:08

ItemRef (1:1) T-942 T-183 80_49 29_47

MonitoringRef (1:1) IdX IdX IdX IdX

LineRef (1:1) 121 034 743 121 034 743 145 982 309 145 982 309

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
annulé

1 3 42

Station de tramway / ZE / message SM / contenu 
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 1 : informations générales et commerciales avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 06:00 09:48

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 39 564

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier TR-94 F_53

InfoMessageVersion (0:1) - -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Commercial Information

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 00:57 00:57

SituationRef (0:*) - -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) - 121 034 743

StopPointRef (0:1) idX1 -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Borne de 
vente …

Ligne A1…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 15:15 -

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 95 -

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier TR-94 -

InfoChannelRef (1:1) Commercial -

M2M1

La borne est 
finalement 

réparée

On estime que la 
borne ne sera pas 

réparée aujourd’hui 

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec General Message

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 09:45

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 9874

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 35_3619

InfoMessageVersion (0:1) -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 11:00

SituationRef (0:*) -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) 145 982 309

StopPointRef (0:1) -

Message (1:1)

MessageText (1:1) B1 
perturbée

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 10:20

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 10981

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier 35_3619

InfoChannelRef (1:1) Perturbation

M3

Heure estimée de fin de la 
perturbation

� Annulation en mode abonnement : message M3

Fin de la perturbation
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Contexte :

� Les lignes M6 et M7 des 
transporteurs 6 et 7 desservent 
la station de métro Place 
d’Italie 

� Le transporteur 6 gère le tableau 
d’affichage de la station de 
métro Place d’Italie

Scénario 1 : Trafic normal

� Réception des horaires de 
passage du transporteur 7

� Réception d’une information 
générale/horaires derniers 
passages

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Scénario 2 : Trafic perturbé sur 
une ligne RER ou Train en 
correspondance avec une ligne 
de métro qui dessert l’arrêt

� Réception du message de 
perturbation

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Accueil et espaces d’échanges: État du trafic

État du service:

Charles De Gaule Etoile

Nation

La Courneuve

Mairie d’Ivry / Villejuif

Derniers Trains

Charles De  Gaule Etoile

Nation

La Courneuve

Mairie d’Ivry 

Villejuif Louis Aragon

23:30

Aujourd’hui jeudi 11 avril 2013

Normal

Normal

00:52

00:57

01:03

00:48
00:51

1
2
3
4
5

État du service:

Charles De Gaule Etoile

Nation

La Courneuve

Mairie d’Ivry / Villejuif

Panne de matériel à Luxembourg, 

le trafic est perturbé  sur l’ensemble de la ligne

Merci de votre compréhension

09:00

Aujourd’hui jeudi 11 avril 2013

Perturbé

Normal

M1

M2

Données constantes:

Modes de transport qui passent dans la station

Lignes qui passent dans la station

Directions des lignes qui passent dans la station

État de fonctionnement des lignes

Données variables:

Information générale : Ex. Point d’information

Information de perturbation

Horaires derniers passages

Heure courante (09:00)

Date du jour
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

ItemIdentifier (1:1) M7-981 M7-879 M6-489 M6-410 M6-901

MonitoringRef (1:1) idPI idPI idPI idPI idPI

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) C01437 C01437 C01438 C01438 C01438

VehicleMode (0:1) metro metro metro metro metro

PublishedLineName (1:1) 6 6 7 7 7

DestinationRef (1:1) idCDG idNat idLC idMI idVLA

DestinationName (0:1)
Charles De 

Gaulle 
Etoile

Nation
La 

Courneuve
Mairie 
d’Ivry

Villejuif 
Louis 

Aragon

FirstOrLastJourney (0:1) lastServi
ceOfDay

lastServi
ceOfDay

lastServi
ceOfDay

lastServi
ceOfDay

lastServi
ceOfDay

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) idPI6A idPI6R idPI7A idPI7R idPI7R

StopPointName (1:1) Place 
d’Italie

Place 
d’Italie

Place 
d’Italie

Place 
d’Italie

Place 
d’Italie

DepartureStatus (0:1) onTime onTime onTime onTime onTime

ExpectedDepartureTime (0:1) 00:52 01:03 00:57 00:48 00:51

1

On indique sur la course qu’il s’agit de la dernière de la journée 
(structure MonitoredVehicleJourney / champ FirstOrLastJourney )

2 3 4 5
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec Stop Monitoring

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 00:52 01:03 00:57 00:48 00:51

ItemRef (1:1) M7-981 M7-879 M6-489 M6-410 M6-901

MonitoringRef (1:1) idPI idPI idPI idPI idPI

LineRef (1:1) C01437 C01437 C01438 C01438 C01438

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

1 3 42

Station de métro / AEE / message SM / contenu

5
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 08:45 08:20

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 47 RER-891

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier MP-10 RERP-78

InfoMessageVersion (0:1) - -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 09:20 09:20

SituationRef (0:*) - -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) C01438 A1736

StopPointRef (0:1) - -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Malaise
voyageur à 

Nation

Panne de 
matériel à 

Lux…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 09:15 -

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 95 -

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier MP-10 -

InfoChannelRef (1:1) Perturbation -

M2M1

Le message ne permet pas de qualifier directement l’état du trafic ; on pourrait déduire que la 
ligne est perturbée grâce aux valeurs des champs « InfoChannelRef » et « LineRef » mais 

sans plus de précision.

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)

On annule le message avant sa 
fin de validité
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� Transmission du message en requête ou abonnement

� Note : le champ « ValidUntilTime » est intégré à l’en-tête de réponse de 
SituationExchange

Scénario 2 : information circonstancielle avec  Situation Exchange

PtSituationElement

CreationTime (1:1) 8h45 8h20

ParticipantRef (1:1) 6 7

SituationNumber (1:1) MP-10 RERP-78

Version (0:1) - -

Source  (1:1)

SourceType (1:1) directReport directReport

Progress (0:1) Open Open

Severity (0:1) normal normal

Keywords (0:*) Perturbation Perturbation

Summary (0:*) -

Message en texte
MIME plain/text

(voir exemple slide
suivant) 

Affects(0:1)

AffectedNetwork/AffectedLine (1:*)

LineRef(0:1) C01438 A1736

M1 M2
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� Message de perturbation RER B

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain

Content-Description: SIRI-FR-IDF no line break message

Panne de matériel à Luxembourg, 

le trafic est perturbé  sur l’ensemble de la ligne

Merci de votre compréhension

Scénario 2 : information circonstancielle avec  Situation Exchange

� Annulation (requête et abonnement)

PtSituationElement

CreationTime (1:1) 8h45 8h20

ParticipantRef (1:1) 6 7

SituationNumber (1:1) MP-10 RERP-78

Version (0:1) - -

Source  (1:1)

SourceType (1:1) directReport directReport

Progress (0:1) Closed Closed

Keywords (0:*) Perturbation Perturbation

Summary (0:*) - -

M1 M2
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Point d’embarquement mono transporteur: Prochains passages et perturbations

Contexte :

� Le transporteur 7 possède 
une ligne à deux branches 
dont les destinations sont 
Villejuif et Mairie d’Ivry

� Chaque transporteur gère le 
tableau d’affichage des zones 
d’embarquement(X7 et X7’) à 
la station de métro Place 
d’Italie

� Le temps d’attente doit être 
précisé pour chaque 
destination desservie par 7

Scénario 1 : Trafic normal

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Scénario 2 : Trafic perturbé

� Réception du message de 
perturbation 

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

� L’état du trafic doit être diffusé sur les écrans dans toutes les stations de métro et via des 

diffuseurs sonores en cas de perturbations importantes

� Le temps d’attente est précisé en minutes.

Villejuif

Mairie
d’IvryPlace 

d’Italie

7

09 : 50

Destination 1er Train 2ème Train

Villejuif Annulé 04min

Mairie d’Ivry Retardé 06min

Accident voyageur sur la ligne 7, trafic perturbé

État/Horaire État/Horaire

1

3 4

2

M3

Destination 1er Train 2ème Train

Villejuif Annulé 04min

Mairie d’Ivry Retardé 06min

09 : 50

État/Horaire État/Horaire

Borne de vente en panne
Train climatisé, gardez les fenêtres fermées

1

3 4

2

M1
M2
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec SM

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09:50 09:50 09:50 09:50

ItemIdentifier (1:1) M-942 M-183 M-49 M-47

MonitoringRef (1:1) IdPI IdPI IdPI IdPI

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) C01438 C01438 C01438 C01438

VehicleMode (0:1) metro metro metro metro

PublishedLineName (1:1) 7 7 7 7

DestinationRef (1:1) IdVLA IdVLA IdMI IdMI

DestinationName (0:1) Villejuif Villejuif Mairie 
d’Ivry

Mairie 
d’Ivry

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) idPI7R idPI7R idPI7R idPI7R

StopPointName (1:1) Place
d’Italie

Place
d’Italie

Place
d’Italie

Place
d’Italie

DepartureStatus (0:1) cancelled onTime delayed onTime

ExpectedDepartureTime (0:1) 09:52 09:54 09:53 09:56

1 3 42
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� Annulation en mode abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec SM

MonitoredStopVisitCancellation

RecordedAtTime (1:1) 09:52 09:54 09:54 09:56

ItemRef (1:1) M-942 M-183 M-49 M-47

MonitoringRef (1:1) IdPI IdPI IdPI IdPI

LineRef (1:1) C01438 C01438 C01438 C01438

Reason _ Message expliquant la cause de l’annulation Passage 
annulé

Passage 
effectué

Passage 
effectué

Passage 
effectué

1 3 42

Station de métro / ZE / message SM / contenu 
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 1 : informations générales et commerciales avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 06:00 06:00

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 39 564

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier PM-94 IM-53

InfoMessageVersion (0:1) - -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Commercial Information

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 00:57 00:57

SituationRef (0:*) - -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) - C01438

StopPointRef (0:1) idPI -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Borne de 
vente …

Train 
climatisé…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 15:15 -

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 95 -

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier PM-94 -

InfoChannelRef (1:1) Commercial -

M2M1

La borne est 
finalement 

réparée

On estime que la 
borne ne sera pas 

réparée aujourd’hui 

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec General Message

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 09:45

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 5431

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier PM-101

InfoMessageVersion (0:1) -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 10:45

SituationRef (0:*) -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) C01438

StopPointRef (0:1) -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Accident
voyageur…

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 10:30

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 10981

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier PM-101

InfoChannelRef (1:1) Perturbation

M3

Heure estimée de fin de la 
perturbation

� Annulation en mode abonnement : message M3

Fin de la perturbation
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Accueil et espaces d’échange : prochains passages et perturbations

Contexte et synthèse de la 
charte :

� Les horaires de passage 
doivent être précisés pour 
chaque ligne et chaque 
direction, à l’accueil (et en 
espace d’échange lorsque la 
gare appartient à un pôle)

� Idéalement, prévoir autant 
d’écrans que de directions

� Les lignes A1 et B1 des 
transporteurs A et B
desservent les voies V2 et 
V3 de la gare ferroviaire Y

� Les écrans sont gérés par les 
transporteurs

� Dans le cas spécifique de la 
gare ferroviaire, il n’existe pas 
de granularité plus fine que la 
zone de lieu

Trafic normal

Direction VoieÉtat / Attente

Paris Nord V3Retardé

Paris Nord V305min

09H50

Mission

AJAC

ABEL

RER

Paris Nord V310min

Paris Nord V315min

AMOR

ABEL

Paris Nord V320min

Paris Nord V325min

AMOR

ABEL

1

2

Panne informatique, ligne A est très perturbée

Direction VoieÉtat / Attente

Défense V2À quai

Défense V2Annulé

09H50

Mission

BIPE

BETY

RER

Défense V206min

Défense V208min

BABY

BORA

Défense V211min

Défense V215min

BORE

BRIN

3

4

M1

Paris Nord Défense - Grande Arche

09H50

Scénario : Trafic normal ou perturbé

� Les écrans et/ou afficheurs sont gérés par le transporteur A
� Réception des horaires de passage du transporteur B
� Mise à jour du tableau d’affichage par le diffuseur

En cas de perturbation,

� Réception du message de perturbation
� Mise à jour du tableau d’affichage par le diffuseur
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec SM

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09:50 09:50 09:50 09:50

ItemIdentifier (1:1) R93 R90 R374 R539

MonitoringRef (1:1) IdY IdY IdY IdY

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) A1736 A1736 A1735 A1735

JourneyPatternName (0:1) AJAC ABEL BIPE BETY

VehicleMode (0:1) rail rail rail rail

PublishedLineName (1:1) RER B RER B RER A RER A

VehicleFeatureRef (0:*) - - - -

DestinationRef (1:1) IdPNO IdPNO IdDef IdDef

DestinationName (0:1) Paris Nord Paris Nord Défense Défense

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) IdY IdY IdY IdY

StopPointName (1:1) Y Y Y Y

DepartureStatus (0:1) delayed onTime onTime cancelled

ExpectedDepartureTime (0:1) 09:51 09:55 09:50 09:56

DeparturePlatformName (0:1) V3 V3 V2 V2

1 3 42

Pas de zone d’embarquement
On indique le quai dans le champ DeparturePlatformName
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Point d’embarquement : Prochains passages et perturbations

Contexte :

� Les écrans sont gérés par les 
transporteurs

� Idéalement, prévoir un écran 
par direction

� Diffuser l’information sur les 
prochains passages dans les 
espaces d’échange dans le cas 
où la gare appartient à un 
pôle

� Diffuser l’information sur les 
perturbations dans les 
espaces d’échange dans le cas 
où la gare appartient à un 
pôle

Scénario 1: Cas du RER

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

En cas de perturbation,

� Réception du message de 
perturbation

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Scénario 2 : Cas du Transilien

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

En cas de perturbation,

� Réception du message de 
perturbation

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Points d’information fermés pour  travaux
Ce train a pour terminus la Plaine Saint Denis

Cor.
Horaire

Durée trajet

Défense 09H55

10min

Montreuil 09H52

26min

Juziers 10H00

01H00

Le stade 09H53

14min

09H50
Voie

10H10

11min

10H17

26min

10H23

58min

10H09

4min

Horaire
Durée trajet

Gisors 09H50

01H10

10H30

01H29

Prochains trains au départ

Destination

D

H

C

A

j

M2

M1
Panne informatique, ligne A est très perturbée

Direction VoieÉtat / Attente

Défense V2À quai

Défense V2Annulé

09H50

Mission

BIPE

BETY

RER

Défense V206min

Défense V208min

BABY

BORA

Défense V211min

Défense V215min

BORE

BRIN

3

4

M1
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Point d’embarquement: Arrêts desservis

Scénario :

� Le diffuseur dispose de l’information de desserte:

� Mise à jour du tableau d’affichage par le diffuseur

En cas de perturbation,

� Réception du message de perturbation

� Mise à jour du tableau d’affichage par le diffuseur

Contexte :

� L’information sur les prochains 
passages et perturbations 
sont obligatoires dans les 
espaces d’échange dans le cas 
où la gare appartient à un 
pôle

� La liste des dessertes  est 
publiée sur un support dédié

M1 Panne informatique, ligne A est très perturbée

Direction VoieÉtat / Attente

Défense V2À quai

Défense V2Annulé

09H50

Mission

BIPE

BETY

RER

Défense V206min

Défense V208min

BABY

BORA

Défense V211min

Défense V215min

BORE

BRIN

3

4

M1

Chatelet

Auber

Charles de Gaulle  
Etoile

La Défense Grande 
Arche

Panne informatique, ligne A est 
Fortement perturbée

La défense 
À quai

BIPE

Train court

09:50

1

2

3
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� Transmission du message en mode requête ou 
abonnement

Scénarios 1 & 2 : prochains passages avec SM

MonitoredStopVisit

RecordedAtTime(1:1) 09:50

ItemIdentifier (1:1) R374

MonitoringRef (1:1) IdChatelet

MonitoredVehicleJourney (1:1)

LineRef (1:1) A1735

JourneyPatternName (0:1) BIPE

VehicleMode (0:1) rail

PublishedLineName (1:1) RER A

VehicleFeatureRef (0:*) shortTrain

DestinationRef (1:1) IdDef

DestinationName (0:1) Défense

MonitoredCall (0:1)

StopPointRef (0:1) IdChatelet

StopPointName (1:1) Châtelet

DepartureStatus (0:1) onTime

ExpectedDepartureTime (0:1) 09:50

DeparturePlatformName (0:1) V2

OnwardCall (0:*)

StopPointRef (0:1) idA idCDG idDef

StopPointName (1:1)
Auber

Charles 
de Gaulle 

Etoile

La Défense 
Grande
Arche

3

On utilise : 

la course pour véhiculer 
l’information « train court » 
(champ vehicleFeatureRef) 

et la structure « onwardCall » 
pour véhiculer les arrêts 
suivants
(autant d’occurrences que d’arrêts 
suivants, ici 3)

1 2 3
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Accueil, espaces d’échanges et abords: État du trafic

Contexte :

� Le pôle multimodal est un lieu 
aménagé pour permettre la 
correspondance entre au 
moins 2 modes de transport

Scénario 2 : Trafic perturbé

� Réception de messages de 
perturbations

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Scénario 1 : Trafic normal

� Réception des messages:
� sur l’état du trafic

� sur les horaires de derniers 
passages

� d’information générale

� Mise à jour du tableau 
d’affichage par le diffuseur

Données constantes:

Modes de transport qui passent dans la station

Lignes qui passent dans la station

Directions des lignes qui passent dans la station

État de fonctionnement des lignes

Données variables:

Information générale: Bornes de recharge en panne

Information de perturbation

Horaires derniers passages

09:00

Aujourd’hui jeudi 11 avril 2013

Nom du pôle État

Grève sur les réseaux

Suite à un mouvement social 

du personnel, la circulation est

Interrompue sur la ligne B du RER

09:00

Aujourd’hui jeudi 11 avril 2013

NORMAL

NORMAL

Nom du pôle État

INTERROMPU

PERTURBE

NORMAL

Le trafic est normal sur le reste 
des réseaux

Paris Montparnasse

Nanterre

Château de Vincennes

Charles De Gaule Etoile

Saint Ouen RER

M2

M2

M1

Plan canicule

En cas de forte chaleur, 

rafraîchissez-vous 

et buvez fréquemment

09:00

Aujourd’hui jeudi 11 avril 2013

NORMAL

NORMAL

Nom du pôle État

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Le trafic est normal

Paris Montparnasse

Nanterre

Château de Vincennes

Charles De Gaule Etoile

Saint Ouen RER
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� Transmission du message en mode requête ou abonnement

Scénario 2 : information circonstancielle avec GM

InfoMessage

FormatRef (1:1) _ Format du contenu STIF-IDF STIF-IDF

RecordedAtTime (1:1) 08:45 08:20

ItemIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 47 RER-891

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier MP-10 RERP-78

InfoMessageVersion (0:1) - -

InfoChannelRef (1:1) _ Perturbation, information, commercial Perturbation Perturbation

ValidUntilTime (1:1) _ Validité temporelle du message 09:20 10:20

SituationRef (0:*) - -

Content type=IDFGeneralMessageStructure (1:1)

LineRef (0:1) C01438 A1736

StopPointRef (0:1) - -

Message (1:1)

MessageText (1:1) Malaise
voyageur à 

Nation

Suite à un 
mouvemen

t …

InfoMessageCancellation

RecordedAtTime (1:1) _ Heure d’annulation du message 09:15 -

ItemRef (1:1) _ Identifiant unique du message SIRI 95 -

InfoMessageIdentifier (1:1) _ Identifiant unique du message métier MP-10 -

InfoChannelRef (1:1) Perturbation -

M2M1

Le message ne permet pas de qualifier 
directement l’état du trafic

� Annulation en mode abonnement (exemple : message M1)

On annule le message avant sa 
fin de validité
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� Transmission du message en requête ou abonnement

� Note : le champ « ValidUntilTime » est intégré à l’en-tête de réponse de 
SituationExchange

Scénario 2 : information circonstancielle avec  Situation Exchange

PtSituationElement

CreationTime (1:1) 8h45 8h20

ParticipantRef (1:1) 6 7

SituationNumber (1:1) MP-10 RERP-78

Version (0:1) - -

Source  (1:1)

SourceType (1:1) directReport directReport

Progress (0:1) Open Open

Severity (0:1) normal severe

Keywords (0:*) Perturbation Perturbation

Summary (0:*) -

Message en texte
MIME plain/text

(voir exemple slide
suivant) 

Affects(0:1)

AffectedNetwork/AffectedLine (1:*)

LineRef(0:1) C01438 A1736

M1 M2
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� Message de perturbation RER B

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain

Content-Description: SIRI-FR-IDF no line break message

Suite à un mouvement social 

du personnel, la circulation est

interrompue sur la ligne B du RER

Scénario 2 : information circonstancielle avec  Situation Exchange

� Annulation (requête et abonnement)

PtSituationElement

CreationTime (1:1) 8h45 8h20

ParticipantRef (1:1) 6 7

SituationNumber (1:1) MP-10 RERP-78

Version (0:1) - -

Source  (1:1)

SourceType (1:1) directReport directReport

Progress (0:1) Closed Closed

Keywords (0:*) Perturbation Perturbation

Summary (0:*) - -

M1 M2
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